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Pirms lietoßanas noteikti izlasiet ßo 
instrukciju. 

Vienmér glabåjiet instrukciju kopå ar 
instrumentu.

Ja instruments tiek nodots citai personai, 
pårliecinieties, ka instrukcija atrodas kopå 
ar instrumentu.

ORIÌINÅLÅ LIETOÍANAS INSTRUKCIJA

TE 2-A perforators ar akumulatoru bateriju
1. Vispåréja informåcija
1.1 Brîdinåjuma signåli un to nozîme

-UZMANÈBU-
Ío uzrakstu lieto, lai pievérstu uzmanîbu iespéjami bîsta-
mai situåcijai, kas var izraisît miesas bojåjumus vai nodarît
kaitéjumu aprîkojumam vai citam îpaßumam.

-NORÅDÈJUMS-
Ío uzrakstu lieto lietoßanas norådîjumiem un citai derî-
gai informåcijai.

1.2 Piktogrammas

Saturs Lappuse
1. Vispåréja informåcija 131
2. Apraksts 132
3. Uzga¬i un aksesuåri 132
4. Tehniskie parametri 133
5. Droßîba 134
6. Lietoßanas uzsåkßana 136
7. Lietoßana 137
8. Apkope un uzturéßana 138
9. Problému risinåjumi 139
10. Veco instrumentu likvidéßana 139
11. RaÏotÇja garantija iekÇrtai 140
12. Eiropas Kopienas atbilstîbas deklaråcija 

(oriģināls) 140

Vadîbas sléd i un instrumenta saståvda¬as �
� Patrona
� Darba re îma izvélnes slédzis
� Reversa slédzis
� Motora bremze
� Ies./izsl. slédzis (ar elektronisku apgriezienu 

regulatoru)
� Akumulatora noñemßanas poga (2 gab.)
� Identifikåcijas datu plåksne
	 Rokturis

 Sånu rokturis ar dzi¬uma mérîtåju (papildu piegåde)

� Íie cipari noråda uz attéliem, kas atrodas uz atlo-
kåmås lapas. Lasot lietoßanas instrukciju, turiet ßîs lapas
atvértas.
Íajå lietoßanas pamåcîbå perforators TE 2-A ar pievie-
notu akumulatoru vienmér tiek saukts par  "instrumentu".

Brîdinåjuma zîmes

Brîdinåjums
par vispåréju

bîstamîbu

Brîdinåjums par
bîstamu elektrisko

spriegumu

Brîdinåjums
par kodîgåm

vielåm

Pienåkumu uzliekoßås zîmes

Lietojiet
elpoßanas

ce¬u 
aizsargmasku

Lietojiet
skañas

slåpétåjus

Lietojiet 
aizsargcimdus

Lietojiet
aizsargbrilles

Brîdinåjums
par karstu

virsmu

Simboli

Pirms lie-
toßanas
 izlasiet

instrukciju

Nododiet
 otrreizéjai 
pårstrådei

V = Volti
–––- - - = Lîdzstråva
no = Åtrums tukßgaitå
/min = Apgriezienu skaits minüté

= Triecienurbßanas re îms
= Urbßanas re îms bez trieciena
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2. Apraksts
TE 2-A ir ar akumulatoru darbinåts perforators profe-
sionålai lietoßanai. Ergonomiski izveidotais gumijotais
rokturis samazina vibråciju un nodroßina droßu instru-
menta satverßanu.
Komplektå ietilpst: instruments, akumulators B24/
2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd vai B24/3.0 NiMH, lådétåjs 
C 7/24 vai C 7/36-ACS, lietoßanas instrukcija, trans-
portéßanas çemodåns vai iepakojuma kaste.

2.1 Paredzétajam mér˚im atbilstoßs lietojums
TE 2-A ir ar roku vadåms, ar akumulatoru darbinåts
perforators skrüvju ieskrüvéßanai un izskrüvéßanai,
urbßanas darbiem téraudå, koksné un mürî, kå arî urbßa-
nai perforåcijas re îmå betonå un mürî. 
Paredzétå darbavieta atbilst jebkura veida celtniecîbas
objektiem – jaunbüvés, veicot rekonstrukcijas un pår-
büves darbus. 
● Instruments ir paredzéts ekspluatåcijai ilgstoßå dar-

ba re îmå.
● Instrumentu drîkst darbinåt tikai sauså vidé.
● Nelietojiet instrumentu ugunsnedroßå un eksplozîvi

bîstamå vidé.
● Lietojiet tikai paredzétos uzga¬us un aksesuårus.
● Akumulatoru baterijas ir paredzétas lietoßanai tikai

un vienîgi Hilti-24V grupas instrumentos.
● Akumulatora bateriju lådéßanai izmantojiet tikai ieteik-

tos lådétåjus.

● Instrumentå aizliegts veikt jebkådas izmaiñas un pår-
veidojumus.

● Lai izvairîtos no miesas bojåjumiem, izmantojiet tikai
ori˙inålos Hilti aksesuårus un papildaprîkojumu. 

● Ievérojiet ßajå lietoßanas pamåcîbå dotos norådîju-
mus par instrumenta lietoßanu, kopßanu un  uzturéßanu.

● Instruments un tå palîgaprîkojums var radît bîstamî-
bu, ja to neatbilstoßi lieto nekvalificéts personåls vai
tå lietojums neatbilst paredzétajam mér˚im.

2.2 Prasîbas, kas jåievéro lietotåjam
● Instruments ir paredzéts profesionålam pielietoju-

mam.
● Instrumentu lietot, apkopt un uzturét drîkst tikai licen-

zéts un apmåcîts personåls. Personålam ir jåbüt labi
informétam par iespéjamiem riskiem, kas var rasties
darba laikå.

● Esiet uzmanîgi. Vienmér raugieties, ko Jüs daråt.
Darbu veiciet apdomîgi. Nelietojiet instrumentu, ja
Jüs nevarat sakoncentréties.

2.3 Bütiskas instrumenta iezîmes
– Vibråciju absorbéjoßs rokturis (gumijas)
– Vienmérîga åtruma reguléßana
– Zobratu un sajügu paståvîga e¬¬oßana
– Automåtiski atslédzoßås oglîtes
– Reversa/aversa slédzis
– Darba re îma izvélnes slédzis ar urbßanas un kalßanas

re îmu

3. Uzga¬i un aksesuåri
Sånu rokturis un dzi¬uma mérîtåjs papildu piegådé
Smérviela papildu piegådé
Dråna tîrîßanai papildu piegådé
Lådétåjs C 7/24
Lådétåjs C 7/36-ACS
Lådétåjs TCU 7/36
Akumulators B24/2.0 NiCd (specifiski katrai valstij)
Akumulators B24/2.4 NiCd (specifiski katrai valstij)
Akumulators B24/3.0 NiMH
Transportéßanas çemodåns/iepakojuma kaste
Jostas adapteris BAP 24

Identifikåcijas datu vieta uz instrumenta
Instrumenta tips, artikula numurs, ra oßanas gads un
pårbaudes lîmenis ir iedrukåts uz instrumenta identifi-
kåcijas datu plåksnîtes. Sérijas numurs ir iekauséts moto-
ra korpusa kreisajå pusé. Ierakstiet ßos datus lietoßanas
instrukcijå un, kontaktéjoties ar Hilti pårståvi vai servi-
sa da¬u, vienmér atsaucieties uz ßiem datiem.

Tips:

Sérijas Nr.:
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4. Tehniskie parametri
Instruments TE 2-A
Nominålais spriegums 24 V –––- - -
Svars saskañå ar EPTA procedüru 01/2003 3,9 kg
Izméri (L x H x B) 325 x 260 x 92 mm 
Apgriezienu skaits tukßgaitå 980/min
Apgriezienu skaits 900/min
Sitienu skaits 0 … 74 Hz (0 … 4410 sitieni/min)
Sitiena ener˙ija 1,5 d ouli
Patrona TE-C
Pneimatiskais åmurs urbumiem betonå un mürî 4 lîdz 16 mm
Urbßanas diapazons koksné 3 lîdz 13 mm
Urbßanas diapazons metålå 3 lîdz 10 mm
Skrüves ar uzga¬u adapteru
– koka skrüves lîdz 6 mm
– HUD-skrüves lîdz 6 mm
Åtruma reguléßana elektroniski ar vadîbas sléd a palîdzîbu
Reversa slédzis elektrisks slédzis ar saslédzéju, lai izvairîtos no 

pårslégßanås darbîbas laikå
Zobrati noslégtå korpuså (droßi pret putek¬u iek¬üßanu) un ar paståvîgu e¬¬oßanu (neprasa papildu e¬¬oßanu)
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Informåcija par trokßñiem un vibråciju (mérîjumi veikti saskañå ar Standartu EN 60745):
Tipisks A-klases trokßñu spiediena lîmenis: 97 dB (A)
Tipisks A-klases trokßñu spiediena lîmenis: 86 dB (A)
Pie¬aujamå k¬üda minétajam trokßña lîmenim atbilstoßi EN 60745 ir 3 dB.
Lietojiet ausu aizsargus!
Triaksiålås vibråcijas vértîbas (vibråcijas vektoru summa)
mérîjumi veikti saskañå ar EN 60745-2-1 Urbßana metålå, (ah, D) 2,5 m/s2

mérîjumi veikti saskañå ar EN 60745-2-6 Triecienurbßana betonå, (ah, HD) 14,5 m/s2

Iespéjamå triaksiålo vibråcijas vértîbu k¬üda (K) 1,5 m/s2

Akumulatora baterija B24/2.0 NiCd B24/2.4 NiCd B24/3.0 NiMH
Nominålais spriegums 24 V –––- - - 24 V –––- - - 24 V –––- - -
Akumulatora baterijas kapacitåte 24 V×2,0 Ah 24 V×2,4 Ah 24 V×3,0 Ah 

= 48 Wh = 58 Wh = 72 Wh
Svars 1,38 kg 1,45 kg 1,43 kg
Temperatüras kontrole ir ir ir
Akumulatoru tips Ni˚e¬a Ni˚e¬a Ni˚e¬a metåla 

kadmija kadmija hidråta
SUB C tips SUB C tips SUB C tips

Akumulatoru skaits baterijå 20 gabali 20 gabali 20 gabali
Kompånija patur tiesîbas veikt tehniskas izmaiñas

-NORÅDÈJUMS-
Íajos norådîjumos minétais svårstîbu lîmenis ir mérîts ar EN 60745 noteiktajåm mérîjumu metodém un ir izman-
tojams da ådu elektroiekårtu salîdzinåßanai. To var izmantot arî svårstîbu radîtås slodzes pagaidu novértéju-
mam. Norådîtais svårstîbu lîmenis attiecas uz elektroiekårtas galvenajiem izmantoßanas veidiem. Taçu, ja elek-
troiekårta tiek izmantota citos nolükos, ar citiem mainåmajiem instrumentiem vai netiek nodroßinåta pietieka-
ma tås apkope, svårstîbu lîmenis var atß˚irties. Tas var ievérojami palielinåt svårstîbu radîto slodzi viså darba
laikå. Lai precîzi novértétu svårstîbu radîto slodzi, jåñem vérå arî laiks, cik ilgi iekårta ir izslégta vai ir ieslégta,
taçu faktiski netiek darbinåta. Tas var ievérojami samazinåt svårstîbu radîto slodzi viså darba laikå. Jåparedz
papildu droßîbas pasåkumi, lai aizsargåtu lietotåju pret svårstîbu iedarbîbu, pieméram: elektroiekårtas un mainå-
mo instrumentu apkope, roku turéßana siltumå, darba procesu organizåcija.
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5. Droßîba

5.1 Vispåréjie darba droßîbas noteikumi
UZMANÈBU! Rüpîgi izlasiet ßos noteikumus. Íeit
sniegto darba droßîbas noteikumu neievéroßana var
izraisît ugunsgréku un büt par céloni elektriskajam trie-
cienam vai nopietnam savainojumam. Turpmåkajå izklå-
stå lietotais apzîméjums "Elektroinstruments" attiecas
gan uz tîkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli),
gan arî uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elek-
trokabe¬a).

P‰C IZLASÈÍANAS UZGLABÅJIET ÍOS NOTEI KUMUS.

5.1.1 Darba vieta
a) Sekojiet, lai darba vieta bütu tîra un sakårtota. Nekår-

tîgå darba vietå un sliktå apgaismojumå var viegli notikt
nelaimes gadîjums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozîvu vai uguns-
nedroßu vielu tuvumå un vietås ar paaugstinåtu
gåzes vai putek¬u saturu gaiså. Darba laikå instru-
ments nedaudz dzirkste¬o, un tas var izsaukt viegli
degoßu putek¬u vai tvaiku aizdegßanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, ne¬aujiet nepiederoßåm
personåm un jo îpaßi bérniem tuvoties darba vietai.
Citu personu klåtbütne var novérst uzmanîbu, un tå
rezultåtå jüs varat zaudét kontroli pår instrumentu.

5.1.2 Elektrodroßîba
a) Elektroinstrumenta kontaktdakßai jåbüt pieméro-

tai elektrotîkla kontaktligzdai. Kontaktdakßas kon-
strukciju nedrîkst nekådå veidå mainît. Nelietojiet
kontaktdakßas salågotåjus, ja elektroinstruments
caur kabeli tiek savienots ar aizsargzeméjuma
˚édi. Neizmainîtas konstrukcijas kontaktdakßa, kas
piemérota kontaktligzdai, ¬auj samazinåt elektriskå
trieciena sañemßanas risku.

b) Darba laikå nepieskarieties sazemétiem priekß-
metiem, pieméram, caurulém, radiatoriem, plîtîm
vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemétåm virs-
måm, pieaug risks sañemt elektrisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikå, neturiet
to mitrumå. Mitrumam iek¬üstot instrumentå, pieaug
risks sañemt elektrisko triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elek-
trokabe¬a. Neraujiet aiz kabe¬a, ja vélaties atvie-
not instrumentu no elektrotîkla kontaktligzdas. Sar-
gåjiet elektrokabeli no karstuma, e¬¬as, asåm ß˚aut-
ném un instrumenta kustîgajåm da¬åm. Bojåts vai
samezglojies elektrokabelis var büt par céloni elek-
triskajam triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu årpus telpåm, izman-
tojiet tå pievienoßanai vienîgi tådus pagarinåtåj-
kabe¬us, kuru lietoßana årpus telpåm ir at¬auta. Lie-
tojot elektrokabeli, kas piemérots darbam årpus tel-
påm, samazinås risks sañemt elektrisko triecienu.

5.1.3 Personiskå droßîba 
a) Darba laikå saglabåjiet paßkontroli un rîkojieties

saskañå ar veselo sapråtu. Pårtrauciet darbu, ja
jütaties noguris vai atrodaties alkohola, narkoti-
ku vai medikamentu izraisîtå reibumå. Strådåjot
ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanîbas mirk-
lis var büt par céloni nopietnam savainojumam.

b) Izmantojiet individuålos darba aizsardzîbas lîd-
zek¬us un darba laikå vienmér nésåjiet aizsarg-
brilles. Individuålo darba aizsardzîbas lîdzek¬u (putek¬u
aizsargmaskas, neslîdoßu apavu un aizsarg˚iveres
vai ausu aizsargu) pielietoßana atbilstoßi elektro -
instrumenta tipam un veicamå darba rakstu-ram ¬auj
izvairîties no savainojumiem.

c) Nepie¬aujiet elektroinstrumenta patva¬îgu ies-
légßanos. Pirms pievienoßanas elektrotîkla kon-
taktligzdai pårliecinieties, ka instrumenta iesléd-
zéjs atrodas ståvoklî "IZSL‰GTS". Pårnesot instru-
mentu, ja pirksts atrodas uz ieslédzéja, kå arî, pie-
vienojot to barojoßajam elektrotîklam laikå, kad instru-
ments ir ieslégts, viegli var notikt nelaimes gadîjums.

d)Pirms instrumenta ieslégßanas neaizmirstiet izñemt
no tå reguléjoßos instrumentus vai skrüvatsléga.
Patronatsléga vai skrüvjatsléga, kas instrumenta ies-
légßanas brîdî nav izñemta no tå, var radît  savainojumu.

e)Strådåjot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingru
ståju. Darba laikå vienmér saglabåjiet lîdzsvaru
un centieties nepaslîdét. Tas atvieglos instrumen-
ta vadîbu neparedzétås situåcijås.

f) Izvélieties darbam piemérotu ap˙érbu. Darba lai-
kå nenésåjiet brîvi plandoßas drébes un rotaslietas.
Netuviniet matus, ap˙érbu un aizsargcimdus instru-
menta kustîgajåm da¬åm. Va¬îgas drébes, rotas-
lietas un gari mati var ie˚erties instrumenta kustî-
gajås da¬ås.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija ¬auj tam pie-
vienot åréjo putek¬u atsükßanas vai savåkßanas/
uzkråßanas ierîci, sekojiet, lai tå tiktu pievie-nota
elektro instrumentam un pareizi darbotos. Pielie-
tojot putek¬u atsükßanu vai savåkßanu/uzkråßanu,
samazinås to kaitîgå ietekme uz strådåjoßås perso-
nas veselîbu.

5.1.4 Akumulatora elektroinstrumentu lietoßana
a) Pirms akumulatora pievienoßanas elektroinstr-

mentam pårliecinieties, ka tas ir izslégts. Aku-
mulatora ievietoßana ieslégtå instrumentå var büt
par céloni nelaimes gadîjumam.

b) Akumulatora uzlådei lietojiet tikai tådu uzlådes
ierîci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ra otåj-
firma. Katra uzlådes ierîce ir paredzéta tikai noteik-
ta tipa akumulatoram, un mé˙inåjums to lietot cita
tipa akumulatoru uzlådei var novest pie uzlådes ierî-
ces un/vai akumulatora aizdegßanås.

c)Pirms instrumenta iestat¥‰anas, piederumu mai¿as
vai nolik‰anas izvelciet kontaktspraudni no kontakt -
ligzdas un/vai atvienojiet akumulatoru bateriju no
instrumenta. ·Çdi iespïjams samazinÇt elektro -
instrumenta nejau‰as ieslïg‰anÇs risku.
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d) Laikå, kad akumulators ir atvienots no elektro-
instrumenta, nepie¬aujiet, lai tå kontakti sas-
kartos ar saspraudém, monétåm, atslégåm, nag-
låm, skrüvém vai citiem nelieliem metåla priekß-
metiem, kas varétu izraisît îsslégumu. Laikå, kad
akumulators ir atvienots no elektro-instrumenta,
nepie¬aujiet, lai tå kontakti saskartos ar sasprau-
dém, monétåm, atslégåm, naglåm, skrüvém vai
citiem nelieliem metåla priekßme-tiem, kas varétu
izraisît îsslégumu.

e) Nepareizi lietojot akumulatoru, no tå var izplüst
ß˚idrais elektrolîts. Nepie¬aujiet, ka elektrolîts
nonåktu saskaré ar ådu. Ja tas tomér nejaußi ir
noticis, noskalojiet elektrolîtu ar üdeni. Ja elek-
trolîts nonåk acîs, nekavéjoties griezieties pie
årsta. No akumulatora izplüdußais elektrolîts var
izsaukt ådas iekaisumu vai pat apdegumu.

f) Savlaicîgi notîriet un uzasiniet griezoßos darbin-
strumentus. Rüpîgi kopti instrumenti, kas apgådåti
ar asiem griezéjinstrumentiem, ¬auj strådåt daudz
ra îgåk un ir vieglåk vadåmi.

g) Lietojiet vienîgi tådus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas paredzéti
attiecîgajam pielietojuma veidam un/vai ir pieméro-
ti attiecîgajam instrumentam. Bez tam jåñem vérå
arî konkrétie darba apståk¬i un pielietojuma îpat-
nîbas. Elektroinstrumentu lietoßana citiem mér˚iem,
nekå to ir paredzéjusi ra otåjfirma, ir bîstama un var
novest pie neparedzamåm sekåm.

5.1.5 Akumulatora elektroinstrumentu lietoßana
a)Pirms akumulatora pievienoßanas elektroinstr-

mentam pårliecinieties, ka tas ir izslégts. Aku-
mulatora ievietoßana ieslégtå instrumentå var büt
par céloni nelaimes gadîjumam.

b)Akumulatora uzlådei lietojiet tikai tådu uzlådes
ierîci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ra otåj-
firma. Katra uzlådes ierîce ir paredzéta tikai noteik-
ta tipa akumulatoram, un mé˙inåjums to lietot cita
tipa akumulatoru uzlådei var novest pie uzlådes ierî-
ces un/vai akumulatora aizdegßanås.

c)Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tådu aku-
mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ra otåjfirma.
Cita tipa akumulatoru lietoßana var novest pie elek-
troinstrumenta un/vai akumulatora aizdegßanås.

d)Laikå, kad akumulators ir atvienots no elektro-
instrumenta, nepie¬aujiet, lai tå kontakti saskar-
tos ar saspraudém, monétåm, atslégåm, naglåm,
skrüvém vai citiem nelieliem metåla priekßme-
tiem, kas varétu izraisît îsslégumu. Laikå, kad aku-
mulators ir atvienots no elektro-instrumenta, nepie¬aujiet,
lai tå kontakti saskartos ar saspraudém, monétåm,
atslégåm, naglåm, skrüvém vai citiem nelieliem metåla
priekßme-tiem, kas varétu izraisît îsslégumu.

e)Nepareizi lietojot akumulatoru, no tå var izplüst
ß˚idrais elektrolîts. Nepie¬aujiet, ka elektrolîts
nonåktu saskaré ar ådu. Ja tas tomér nejaußi ir
noticis, noskalojiet elektrolîtu ar üdeni. Ja elek-
trolîts nonåk acîs, nekavéjoties griezieties pie

årsta. No akumulatora izplüdußais elektrolîts var
izsaukt ådas iekaisumu vai pat apdegumu.

5.1.6 Apkalpoßana
a) Nodroßiniet, lai instrumenta remontu veiktu kva-

lificéts personåls, nomaiñai izmantojot ori˙inålås
rezerves da¬as un piederumus. Tikai tå iespéjams
panåkt instrumenta ilgstoßu un nevainojamu darbî-
bu bez atteikumiem.

5.2 Produkta specifikai atbilstoßie droßîbas 
norådîjumi

5.2.1 Personiskå droßîba 
a)Valkåjiet austiñas. Iekårtas radîtais troksnis var radît

neatgriezeniskus dzirdes bojåjumus.
b)Lietojiet kopå ar iekårtu piegådåtos papildu rok-

turus. Ja tiek zaudéta kontrole pår iekårtu, sekas var
büt nopietnas traumas.

c)Instrumentu vienmér turiet abås rokås aiz tam pare -
d zétajiem rokturiem. Gådåjiet, lai rokturi bütu sau-
si, tîri, nenotraipîti ar e¬ ¬u un smérvielåm.

d)Novietojiet sånu rokturi vélamajå pozîcijå un pår-
lieci nieties, ka tas ir pareizi uzstådîts un atbilstoßi
nofikséts.

e)Izvairieties saskarties ar rotéjoßåm da¬åm. Ies-
lédziet instrumentu tikai darba laukumå.

f) Izvairieties no neapzinåtas instrumenta ieslégßanas.
Nenésåjiet instrumentu, turot to aiz ieslégßanas/
izslégßanas sléd a. Laikå, kad instruments netiek
lietots – darbu starplaikos, pirms apkopes, nomai-
not uzga¬us un transportéjot – izñemiet no tå  bateriju.

g)Strådåjiet ar instrumentu tikai tad, ja tas ir teh-
niski nevainojamå kårtîbå. Sekojiet visåm norådém
tehniskajå informåcijå.

h)Strådåjot iek¬aujiet atpütas brî us un veiciet
atbrîvoßanås un pirkstu vingrinåjumus labåkai
asinsritei.

i) Veicot caurejoßus urbumus sienås, kå arî lietojot
garus urbju uzga¬us, nodroßiniet zonu aiz apstrådå-
jamås sienas.

j) Lietojot instrumentu bez putek¬u nosükßanas mehå-
nisma, strådåjot agresîvå vidé, lietojiet elpoßanas
ce¬u aiz sargmasku.

k)Pirms iekårtas uzglabåßanas vai transportéßanas
jåaktivé ieslégßanås blo˚éßana (labå / kreiså rotå-
cijas virziena pårslédzéjam jåatrodas vidéjå pozî-
cijå).

l) Iekårta nav paredzéta, lai to lietotu bérni vai nevarî-
gi cilvéki.

m)Bérniem stingri jåpaskaidro, ka ar iekårtu nedrîkst
rota¬åties.

n)Putek¬i, ko rada tådi materiåli kå, pieméram, svinu
saturoßa kråsa, da i koksnes veidi, mineråli un metåls,
var büt kaitîgi veselîbai. Saskare ar ßiem putek¬iem
vai to ieelpoßana var izraisît lietotåja vai citu tuvumå
esoßo personu aler˙iskas reakcijas un/vai elpce¬u
saslimßanas. Noteikti putek¬u veidi, pieméram, ozo-
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1. Noteikti izlasiet  un ñemiet vérå ßîs lietoßanas pamåcî-
bas norådîjumus par darba droßîbu.

2. Jauna akumulatoru baterija pirms lietoßanas uzsåkßanas
ir pareizi jåuzlådé, lai tås akumulatori pirmo reizi
pareizi uzlådétos. Nepareizi veikta baterijas pirmå
uzlådéßana var ilglaicîgi izraisît negatîvu ietekmi uz
akumulatora kapacitåti.
– ar lådétåju C 7/24 un TCU 7/36 lådéjiet akumula-

toru vismaz 24 stundas ilgi parastås lådéßanas
re îmå vai vismaz 12 stundas speciålajå re îmå.

– lådétåjs C 7/36-ACS automåtiski nosaka vai ir nepie-
cießams veikt lådéßanu speciålajå vai parastajå
re îmå.

-NORÅDÈJUMS-
● Instrumentu drîkst lietot tikai ar B24/2.0 NiCd, B24/

2.4 NiCd vai B24/3.0 NiMH akumulatora baterijåm.
● Pie zemas temperatüras baterijas jauda samazinås. 
● Bateriju uzglabåjiet telpas temperatürå. 
● Nekad nelietojiet un nelådéjiet akumulatora bateri-

jas tießå saules staru ietekmes zonå, uz radiatoriem
vai aiz stikla rüts.

● Nestrådåjiet ar vienu akumulatora bateriju tik ilgi, lîdz
instruments pats apståjas. Laicîgi nomainiet bateri-
jas. Tülît péc akumulatora bateriju nomaiñas lieciet
tukßo bateriju uzlådéties.

6.1 Sånu roktura piestiprinåßana 
(papildu piegåde) �

-NORÅDÈJUMS-
Papildus abiem stacionårajiem rokturiem pie instru-

la un skåbar a koksnes putek¬i, tiek uzskatîti par kan-
cerogéniem - seviß˚i kopå ar kokapstrådé izmanto-
jamåm vielåm (hromåtiem, koksnes aizsarglîdzek¬iem).
Azbestu saturoßus materiålus drîkst apstrådåt tikai
kompetenti speciålisti. Ja iespéjams, lietojiet putek¬u
nosücéju. Lai sasniegtu augstu putek¬u nosükßanas
efektivitåti, lietojiet piemérotu, Hilti ieteiktu mobilo
putek¬u nosücéju, kas paredzéts koka un/vai minerålo
materiålu nosükßanai, strådåjot ar ßo elektroiekår-
tu. Nodroßiniet darba vietå labu ventilåciju. Ieteicams
valkåt elpce¬u aizsardzîbas masku ar filtra klasi P2.
Ievérojiet Jüsu valstî spékå esoßos normatîvus, kas
regulé attiecîgo materiålu apstrådi.

5.2.2 Akumulatora elektroinstrumentu lietoßana
a)Nofikséjiet apstrådåjamo priekßmetu. Apstrådå-

jamå priekßmeta nostiprinåßanai izmantojiet klipßus
vai skrüvspîles. Íådi tas büs droßåk un stabilåk novi-
etots nekå tad, ja to turésiet rokås, un Jums abas
rokas büs brîvas instrumenta lietoßanai.

b)Raugieties, lai izmantojamås ierîces bütu savie-
nojamas ar instrumenta patronu un tajå droßi
nofiksétos.

c)Ja paståv risks, ka instruments var sabojåt noseg-
tus elektriskos vadus vai iekårtas baroßanas kabeli,
iekårta jåtur aiz izolétajiem rokturiem. Saskaroties ar
sprieguma padevei pieslégtiem vadiem, iekårtas nei-
zolétås metåla da¬as nonåk zem sprieguma un var
izraisît iekårtas lietotåja elektroßoku.

5.2.3 Elektrodroßîba
a) Pirms darba uzsåkßanas pårbaudiet, vai apstrå-

des zonå neatrodas nosegtas elektroinstalåcijas,
gåzesvadi un üdensvada caurules. Lietojiet ßim
nolükam, pieméram, metåla detektoru. Iekårtas
åréjås metåla da¬as var vadît novadît uz iekårtu sprie-
gumu, pieméram, no nejaußi aiz˚erta elektriskå vada.
Tas ir saistîts ar nopietnu elektrotraumu risku.  

5.2.4 Darba vieta
a)Rüpéjieties par labu apgaismojumu darbavietå.
b)Nodroßiniet darba vietå labu ventilåciju. Nepietie-

kama ventilåcija darba vietå var k¬üt par céloni putek¬u
izraisîtiem veselîbas traucéjumiem.

5.2.5 Personåla aizsardzîbas aprîkojums 
Strådåjot ar instrumentu, tå lietotåjam un tuvumå esoßa-
jåm personåm ir jåvalkå atbilstoßas aizsargbrilles, skañas
slåpétåji, aizsargcimdi un, ja instrumentam nav putek¬u
nosükßanas mehånisma, arî viegla elpoßanas ce¬u aizsarg-
maska.

6. Lietoßanas uzsåkßana

Lietot ausu
aizbå ñus

Lietot 
cimdus

Lietot
elpoßanas

masku

Lietot 
brilles

5.2.6 Akumulatora elektroinstrumentu lietoßana
a)Pirms ievietoßanas lådétåjå pårliecinieties, ka aku-

mulatora baterijas åréjås virsmas ir tîras un sau-
sas.

b)Pårbaudiet, vai akumulatora baterija instrumentå
ir ievietota fikséti. No instrumenta izkrîtoßa baterija
var savainot gan Jüs, gan citas tuvumå esoßås per-
sonas.

c)Vecås baterijas ir jålikvidé atbilstoßi noteikumiem
par bateriju utilizåciju. 

d)Ja akumulatoru bloki ir bojåti (pieméram, tajos
radußås plaisas, tiem ir nolüzußas atseviß˚as da¬as,
tie ir saliekti, ar atlauztiem vai izvilktiem kontak-
tiem), tos nekådå gadîjumå nedrîkst mé˙inåt uzlådét
vai lietot.
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-UZMANÈBU-
Urbjot ar liela diametra vai kroñtipa urbjiem, to iesprüßanas
gadîjumå instruments var uzñemt lielu apgriezienu åtru-
mu. Instrumentu vienmér turiet abås rokås tam pared-
zétajos rokturos.

7.5 Ieslégßana un izslégßana
Ja, urbim iestrégstot, motors tiek blo˚éts ilgåk par 2 lîdz
3 sekundém, tad, lai novérstu bojåjumus, instrumentu
nepiecießams izslégt.
1. Léni spiediet vadîbas slédzi, lai noregulétu rotåcijas

åtrumu no nulles lîdz maksimålajam aprgiezienu skai-
tam.

7.6 Baterijas izñemßana 
(veicama ar diviem pirkstiem) �

1. Nospiediet abas akumulatora baterijas fiksåcijas pogas.
2. Velciet bateriju uz leju, prom no instrumenta.

7.7 Baterijas ievietoßana �
Lietojiet tikai B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd vai B24/
3.0 NiMH akumulatora baterijas.
1. Ievietojiet bateriju instrumentå no aizmugures lîdz tå

ar skañu nofikséjas.

7.8 Baterijas lådéßana

Akumulatoru bateriju nedrîkst lådét caur jostas  adapteri.
Izmantojiet tikai Hilti lådétåjus C 7/24, C 7/36-ACS un
TCU 7/36.
Nepareiza lådéßana var izraisît îssavienojumu, baterijas
pårkarßanu vai kodîgå ß˚idruma izplüdi no baterijas.
Pirms lådéßanas uzsåkßanas izlasiet lådétåja lietoßanas
pamåcîbu.

7.9 Uzga¬u maiña

7. Lietoßana

-UZMANÈBU-

● Skrüvéjot vai urbjot, var atdalîties
materiåla da¬iñas.

● Atlecoßås materiåla da¬iñas var savai-
not ̊ ermeni, elpoßanas ce¬us un acis.

● Lietojiet aizsargbrilles un vieglu
elpoßanas ce¬u aizsargmasku.

-UZMANÈBU-

● Instruments, kå arî urbßanas un
skrüvéßanas process rada troksni.

● Påråk stiprs troksnis ir kaitîgs 
dzirdei.

● Lietojiet skañas slåpétåjus.

7.1 Reversa/aversa slédzis �
Ar reversa/aversa slédzi var izvéléties instrumenta
uzga¬a rotåcijas virzienu �. Iekßéjås aizsardzîbas mehå-
nisms izslédz iespéju pårslégt rotåcijas virzienu moto-
ra darbîbas laikå. 
Ja slédzis atrodas vidus pozîcijå, tad ieslégßanas/
izslégßanas slédzis ir blo˚éts.
– Pårslédziet reversa/aversa slédzi pa labi (instrumenta

darbîbas virzienå) = reverss.
– Pårslédziet reversa/aversa slédzi pa kreisi (instru-

menta darbîbas virzienå) = averss.

7.2 Skrüves un uzga¬u adapters �
1. Ievietojiet adapteru ar TE-C galu patronå un nofikséjiet

patronu.
2. Darba re îma izvélnes slédzi pagrieziet pret urbßanas

simbolu.
3. Ar reversa/aversa slédzi izvélieties nepiecießamo

skrüvéßanas virzienu.

7.3 Urbßana perforåcijas re îmå
1. Reversa slédzi pagrieziet pozîcijå rotåcijai pa labi �.
2. Darba re îma izvélnes slédzi pagrieziet pret urbßanas

perforåcijas re îma simbolu �.

7.4 Urbßana ar åtri nomainåmo patronu �
1. Ievietojiet åtri nomainåmo patronu ar TE-C galu instru-

menta patronå un nofikséjiet instrumenta patronu.
2. Pagrieziet darba re îma izvélnes slédzi pret urbßanas

simbolu.

-UZMANÈBU-

● Darba laikå papildaprîkojums var
sakarst. 

● Risks apdedzinåt rokas.
● Nomainot uzga¬us, lietojiet aizsarg-

cimdus.

menta var piestiprinåt arî grozåmu sånu rokturi (papil-
du piegåde). Èpaßi, gadîjumos, ja urbjot saskaras ar
dzelzi, ßåds rokturis paaugstina lietoßanas droßîbu.
1. Grie ot rokturi, atbrîvojiet sånu roktura stîpu.

2. Virziet sånu rokturi (tå fiksåcijas spaili) påri patro-
nai uz instrumenta tam paredzétajå rievå.

3. Pagrieziet sånu rokturi vélamajå pozîcijå.
4. Nofikséjiet sånu rokturi, pagrie ot to.
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8. Apkope un uzturéßana

8.1 Ievietojamo instrumentu kopßana
Attîriet uz ievietojamo instrumentu virsmas esoßos netîru-
mus un reizém apstrådåjiet tos ar e¬¬å mércétu drånu,
lai pasargåtu tos no korozijas.

8.2 Instrumenta kopßana

Pirms tîrîßanas uzsåkßanas izñemiet no instrumenta
bateriju, lai novérstu neapzinåtu instrumenta iedar-
binåßanu!
-UZMANÈBU-
Nodroßiniet, lai iekårta un jo seviß˚i tås satverßanas
virsmas bütu sausas un tîras un uz tåm nebütu e¬¬a vai
smérvielas. Nedrîkst izmantot silikonu saturoßus
kopßanas lîdzek¬us.
Iekårtas korpuss ir ra ots no triecienizturîgasplastma-
sas. Roktura da¬as ir izgatavotas noelastoméru mate-
riåla. Nekad nedarbiniet iekårtu, ja ir nosprostotas tås-
ventilåcijas atveres! Uzmanîgi iztîriet atveres ar sausu
birstîti. Nepie¬aujiet sveß˚ermeñu iek¬üßanuiekårtas
iekßiené. Iekårtas årpusi regulåri notîriet ar viegli sami-
trinåtu dråniñu. Iekårtas tîrîßanai nelietojiet aerosolus,
tvaika tîrîßanas iekårtas vai üdens strüklu! Tas var
negatîvi ietekmét elektrodroßîbu.

8.3 Uzturéßana
Regulåri pårliecinieties, ka visas instrumenta åréjås da¬as
nav bojåtas un visi elementi ir nevainojamå tehniskå
ståvoklî. Nedarbiniet instrumentu, ja ir bojåtas tå da¬as
vai vadîbas elementi nefunkcioné nevainojami. Ja nepie-
cießams, nogådåjiet instrumentu laboßanå Hilti servisa
centrå.
Instrumenta elektriskås sistémas drîkst remontét tikai
elektronikas speciålists.

8.4 Akumulatora baterijas kopßana 
Kontaktu vietas turiet tîras no putek¬iem un smérvielåm.
Nepiecießamîbas gadîjumå tås notîriet ar sausu drånu.
Strådåjot ar instrumentu, ne¬aujiet pilnîbå izlådéties aku-
mulatora baterijai, jo tådéjådi tå var tikt bojåta. Tiklîdz
sajütat sprieguma zudumu, uzlådéjiet bateriju.
Reizi ménesî vai vélåkais tad, kad konstatéjat strauju
baterijas kapacitåtes zudumu, veiciet akumulatora lådéßa-
nu speciålajå re îmå:
– ar lådétåju C 7/24 un TCU 7/36 lådéjiet akumulatoru

vismaz 24 stundas ilgi parastås lådéßanas re îmå vai
vismaz 12 stundas speciålajå re îmå.

– lådétåjs C 7/36-ACS automåtiski nosaka vai ir nepie-
cießams veikt lådéßanu speciålajå vai parastajå re îmå.

Ja lådéßana speciålajå re îmå nedod vélamos rezultå-
tus, tad ir ieteicams veikt akumulatora diagnozi Hilti ser-
visa centrå.

8.5 Instrumenta pårbaude péc apkopes
Péc apkopes un uzturéßanas darbiem ir jåpårbauda, vai
ir pievienoti visi aizsardzîbas mehånismi un vai to dar-
bîba ir nevainojama.

7.9.2 Uzga¬u izñemßana
1. Noñemiet no instrumenta akumulatoru.
2. Pagrieziet patronu lîdz simbolam ( ). 
3. Izñemiet uzgali no patronas.
4. Pagrieziet patronu atpaka¬ lîdz simbolam ( ).

7.9.1 Urbja ievietoßana 	
1. Noñemiet no instrumenta akumulatoru.
2. Pårbaudiet, vai patronå ievietojamais uzga¬a gals ir tîrs

un viegli iee¬¬ots. Nepiecießamîbas gadîjumå to notîriet
un iee¬¬ojiet.

3. Pårbaudiet, vai putek¬u aizsarga aizsarggumija ir tîra
un nebojåta. Ja nepiecießams, iztîriet putek¬u aizsar-
gu un nomainiet aizsarggumiju, ja tå ir bojåta.

4. Pagrieziet patronu pret simbolu ( ).
5. Ievietojiet uzgali patronå lîdz tas atduras.
6. Grieziet uzgali lîdz tas nofikséjas.
7. Pagrieziet atpaka¬ patronu lîdz simbolam ( ).
8. Pavelciet aiz uzga¬a, lai pårbaudîtu, vai tas ir nofikséjies.
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9. Problému risinåjumi
Risinåjums
Nofikséjiet akumulatora bateriju tå, lai 2 x
bütu dzirdams klikß˚is vai arî uzlådéjiet to.
Izñemiet bateriju no instrumenta un grie-
zieties Hilti serviså.
Pagrieziet darba re îma izvélnes slédzi pret
simbolu "triecienurbßana".
Pårslédziet reversa/aversa slédzi pa labi vai
pa kreisi.

Nomainiet akumulatoru un uzlådéjiet tukßo
akumulatoru.
Lådéjiet akumulatoru speciålajå lådéßanas
re îmå (skatît lådétåja lietoßanas 
pamåcîbå)
Notîriet akumulatora fiksåcijas vietas. Ie vi-
etojiet akumulatoru. Ja problému nav
iespéjams atrisinåt, sazinieties ar tuvåko
Hilti servisu.
Nekavéjoties izslédziet instrumentu, izñe-
miet no tå akumulatoru un griezieties Hilti
serviså.
Izvélieties attiecîgajam darbam atbilstoßu
instrumentu.

Iespéjamais iemesls
Baterija nav pareizi ievietota vai tå ir
izlådéjusies.
Elektriskas problémas.

Pårbaudiet darba re îma izvélnes
slédzi.
Reversa/aversa slédzis vidéjå pozîcijå
(transportéßanas pozîcija).

Akumulators izlådéjas.

Akumulatora kapacitåte zudusi.

Netîri akumulatora fiksatori.

Elektriskas problémas.

Instruments ir pårslogots (pårsniegta
pie¬aujamå lietoßanas robe a)

Probléma
Instruments nedarbojas.

Nav trieciena.

Ieslégßanas/izslégßanas
slédzis nedarbojas vai ir
blo˚éts.
Pékßñi strauji samazinås
apgriezienu skaits.
Akumulators izlådéjas
åtråk nekå parasti.

Akumulators nenofikséjas
ar dzirdamu skañu. 

Instruments vai akumula-
tors pårkarst.

10. Veco instrumentu likvidéßana

Nododiet otrreizéjai pårstrådei

Hilti instrumenti galvenokårt ir izgatavoti no otrreizéji pårstrådåjamiem materiåliem. Priekßnosacîjums otrreizéjai pår-
strådei ir atbilstoßa materiålu ß˚iroßana. Daudzås valstîs Hilti ir izveidojis sistému, kas pie¬auj veco instrumentu pieñemßa-
nu otrreizéjai pårstrådei. Sîkåku informåciju jautåjiet Hilti klientu apkalpoßanas serviså vai savam pårdevéjam – konsul-
tantam.

Baterijas likvidéjiet atbilstoßi vietéjiem normatîvajiem aktiem vai arî nododiet Hilti servisa centrå.

Tikai ES valst¥m
Neizmetiet elektroiekÇrtas sadz¥ves atkritumos! 
Saska¿Ç ar Eiropas Direkt¥vu par lietotajÇm elektroiekÇrtÇm, elektronikas iekÇrtÇm un tÇs iek∫au‰anu valsts likum-
do‰anÇ lietotÇs elektroiekÇrtas ir jÇsavÇc atsevi‰˙i un jÇnogÇdÇ otrreizïjai pÇrstrÇdei videi draudz¥gÇ veidÇ.
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12. Eiropas Kopienu atbilstîbas deklaråcija (oriģināls)

Uzñemoties pilnu atbildîbu, més apliecinåm, ka ßis
ra ojums atbilst ßådåm direktîvåm un standartiem:
2004/108/EK, 2006/66/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-
6, 2006/42/EK, EN ISO 12100, 2011/65/EU, 2004/108/EK.

Apzîméjums: Perforators ar
akumulatoru bateriju

Tipa apzîméjums: TE 2-A
Komplektåcijas gads: 2003

11. RaÏotÇja garantija iekÇrtai
Hilti garanté, ka piegådåtajai iekårtai nepiemît ar mate-
riålu un izgatavoßanas procesu saistîti defekti. Íî garan-
tija ir spékå ar nosacîjumu, ka iekårta tiek pareizi lie-
tota, kopta un tîrîta saskañå ar Hilti lietoßanas instruk-
cijas noteikumiem un ka tiek ievérota tehniskå vienotîba,
respektîvi, kombinåcijå ar iekårtu lietoti tikai ori˙inålie
Hilti patériña materiåli, piederumi un rezerves da¬as.

Íî garantija ietver bojåto da¬u bezmaksas remontu vai
nomaiñu viså iekårtas kalpoßanas laikå. Uz da¬åm, kas
ir pak¬autas dabîgam nodilumam, ßî garantija neattie-
cas.

Tålåkas pretenzijas netiek pieñemtas, ja vien tas nav
pretrunå ar saistoßiem nacionåliem normatîviem.
Seviß˚i Hilti neuzñemas nekådu atbildîbu par tießiem

vai netießiem bojåjumiem vai to sekåm, zaudéju-
miem vai izmaksåm, kas rodas saistîbå ar iekårtas
izmantoßanu noteiktiem mér˚iem vai ßådas izman-
toßanas neiespéjamîbu. Neatrunåtas garantijas par
iekårtas izmantoßanu vai piemérotîbu noteiktiem
mér˚iem tiek izslégtas.

Lai veiktu remontu vai da¬u nomaiñu, iekårta vai bojåtås
da¬as uzreiz péc defekta konstatéßanas nekavéjoties
jånosüta Hilti tirdzniecîbas organizācijai.

Íî garantija aptver pilnîgi visas garantijas saistîbas, ko
uzñemas Hilti, un aizståj jebkådus agråkos vai paralé-
los paskaidrojumus un mutiskas vai rakstiskas vie-
noßanås saistîbå ar garantiju.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Ececutive Vice President
Quality and Process Management BU Power Tools & Demolition 
Business Area 
Electric Tools & Accessories
01/2012 01/2012

Tehniskā dokumentācija:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
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86916 Kaufering
Deutschland
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Tel.: +423 / 234 21 11
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