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Prie‰ pradedant naudotis ∞renginiu pirmà
kartà, labai svarbu perskaityti jo naudojimo
instrukcijà.

·ià instrukcijà visuomet laikykite kartu su
∞renginiu.

Perduodami ∞rengin∞ kitiems asmenims,
būtinai pridòkite ir ‰ià instrukcijà.

ORIGINALI NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DD 200 gr´Ïimo deimantiniais gràÏtais sistema

1. Bendrojo pobūdÏio informacija

1.1 Øspòjimai ir j˜ reik‰mò
-PAVOJINGA-

Šis įspėjimas vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojin-

gą situaciją, kai galite susižaloti ar net žūti.

-ĮSPĖJIMAS-

Šis žodis vartojamas, siekiant įspėti, kad nesilaikant inst-

rukcijos reikalavimų kyla rimto sužeidimo ar mirties pavo-

jus.

-ATSARGIAI-

Šis žodis vartojamas norint atkreipti dėmesį į pavojingą

situaciją, kuri gali tapti lengvo žmogaus sužalojimo, prie-

taiso gedimo ar kito turto pažeidimo priežastimi.

-NURODYMAS-

Nurodymai dėl naudojimo ir kita naudinga informacija.

Turinys Puslapis
1. Bendrojo pobūdÏio informacija 117
2. Apra‰ymas 119
3. Priedai 119
4. Techniniai duomenys 120
5. Saugumo taisyklòs 121
6. Prie‰ pradedant naudotis 123
7. Darbas 126
8. Valymas ir prieÏiūra 128
9. Gedim˜ aptikimas ir ‰alinimas 129

10. Utilizacija 130
11. Gamintojo teikiama garantija 131
12. ES atitikties deklaracija (originali) 131

Ørenginio valdymas ir rodikliai
(Pavar˜ blokas ir gr´Ïimo ∞renginio stovas) �

Pavar˜ blokas
; Serviso rodiklis
= Darbo rodiklis
% Øjungimo/i‰jungimo mygtukas
& Pavaros jungiklis
( Vandens srauto reguliatorius
) Østatomo ∞rankio griebtuvas
+ Maitinimo kabelis su PRCD
§ Rankenos (2x)
/ Vandens tiekimo Ïarnos jungtis
: Technini˜ duomen˜ lentelò
· Naudotojo sàsaja

Gr´Ïimo ∞renginio stovas
$ Stovas
£ Dangtelis
| Ramstis
¡ Pagrindo plok‰tò
Q Tvirtinimo varÏtas
W Tvirtinimo verÏlò
E Ankeris
R Reguliavimo varÏtai
T Skylòs, kurià norite i‰gr´Ïti, centro rodiklis

Z Keliamasis blokas
U Ekscentrinò pavar˜ bloko verÏlò
I Tiesioginò pavara
O Redukcinis jungiklis
P Keliamojo bloko uÏraktas
Ü Sukamoji rankena
[ Rankena
] Laido kreiptuvas
Æ Technini˜ duomen˜ lentelò
º Reguliavimo rodikliai (2x)
• Stabdiklis
A VaÏiuoklòs tvirtinimo vieta

PRIEDAI
Vakuuminò pagrindo plok‰tò
S Manometras
D Vakuumo i‰leidimo voÏtuvas
F Vakuumo sandariklis
G Vakuumo Ïarnos jungtis
H VaÏiuoklòs tvirtinimo vieta

Debitomatis
J Vandens debitomatis

Vandens surinkimo sistema
K Vandens bakelio laikiklis
L Vandens bakelis
Ö Tarpinò
Ä Tarpinò

Draudimai

DraudÏiama
kelti kranu

1.2 Piktogramos
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Øspòjamieji Ïenklai

Bendrojo
pobūdÏio
∞spòjimas

Øspòjimas: 
elektros 
∞tampa

Øspòjimas:
kar‰tas

pavir‰ius

Prie‰ naudodamiesi
prietaisu perskaity-

kite instrukcijà

Simboliai

� ·iais numeriais Ïymimos nuorodos ∞ atitinkamus
paveikslòlius. Paveikslòliai pateikti vir‰elio atlenkiamuose
lapuose. Skaitydami instrukcijà, Ïiūròkite paveikslòlius.
·ioje naudojimo instrukcijoje naudojamas Ïodis « ∞ren-
ginys » visuomet rei‰kia gr´Ïimo ∞rengin∞ DD 200.

Vieta, kur nurodyti ∞renginio paso duomenys
Ørenginio tipas bei serijos numeris nurodyti jūs˜ ∞rengi-
nio bei stovo technini˜ duomen˜ lentelòje. UÏsira‰yki-
te ‰iuos duomenis savo instrukcijose ir visuomet juos
nurodykite, noròdami pasikonsultuoti su "Hilti" atstovu
ar techninòs prieÏiūros centru.

Tipas: DD 200 

Serijos Nr.:

Tipas: DD-HD 30

Serijos Nr.:

Ant vakuuminòs pagrindo plok‰tòs Ant ∞renginio

VACUUM

VACUUM

Vir‰uje:
jei gr´Ïiama horizontaliai, o
stovui ∞tvirtinti naudojama
vakuuminò pagrindo plok‰tò,
reikia imtis papildom˜ stovo
∞tvirtinimo priemoni˜.

Apaãioje:
jei bus gr´Ïiamas vir‰ galvos
esantis objektas, stovui prit-
virtinti draudÏiama naudoti tik
vakuumin´ pagrindo plok‰t´. 

Gr´Ïiant vir‰ galvos esant∞
objektà (pvz., lubas), būtina
naudoti vandens surinkimo
sistemà kartu su "‰lapiojo"
tipo dulki˜ siurbliu.

PR
CD

GF
CI

208188   B/2.2004

Galima dirbti tik su veikianãiu PRCD
grandinòs nutraukikliu.

GràÏinkite atlie-
kas perdirbimui

Øpareigojantieji Ïenklai

UÏsidòkite
apsauginius

akinius

Būtina uÏsi-
 mauti apsau-

gin∞ ‰almà

UÏsidòkite aus-
is saugan ãias

priemones

UÏsimaukite
apsaugines

pir‰tines

UÏsimaukite
apsauginius

batus

V

~ no ∅

HzW /minA

rpm

Amperai Voltai vatas hercas Apsisukimai

per minutę

Apsisukimai

per minutę

Kintamoji

srovė

Nominalus

tuščiosios

eigos sukimosi

greitis

Skersmuo
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2. Apra‰ymas

2.1 Naudojimas pagal paskirt∞
DD 200 ir DD HD-30 – tai gr´Ïimo ∞renginys, skirtas
"‰lapiu" būdu gr´Ïti mineralines medÏiagas, naudojant
deimantinius tu‰ãiavidurius gràÏtus (∞rengin∞ galima nau-
doti tik ∞tvirtinus j∞ stove).
Dirbant pavar˜ blokas turi būti sumontuotas stove, kur∞
reikia gerai pritvirtinti prie pagrindo ankeriu, vakuumi-
ne plok‰te arba greitai atleidÏiamu fiksatoriumi.
DraudÏiama atlikti bet kokius pavar˜ bloko, stovo bei
pried˜ pakeitimus. Noròdami i‰vengti pavojaus susiÏei-
sti, naudokite tik originalius "Hilti" priedus ir ∞statomus
∞rankius.

Laikykitòs naudojimo instrukcijoje pateikt˜ nurodym˜
dòl darbo su ∞renginiu ir jo prieÏiūros. 
Taip pat imkitòs nurodyt˜ darbo saugos priemoni˜ ir
laikykitòs pried˜ naudojimo instrukcij˜ nurodym˜.
Reguliuodami pagrindo plok‰t´ nenaudokite joki˜ smū-

gini˜  ∞ranki˜ (plaktuko ir pan.).
Pavar˜ blokas, stovas, priedai ar ∞statomi ∞rankiai gali
būti pavojingi, jei juos naudos nekvalifikuoti darbuoto-
jai, taip pat jei jie bus naudojami ne pagal paskirt∞ ar
nenumatytiems tikslams.
Iranki galima jungti tik i atitinkama kintamos elektros
sroves tinkla su izeminimu.

3. Priedai
Debitomatis
Gylio matuoklis
Vandens bakelio laikiklis
Stovo ilgintuvas
Vakuuminò pagrindo plok‰tò
Vakuuminò pompa
Tarpiklis
VaÏiuoklò
Tvirtinimo varÏtas
Tvirtinimo verÏlò
Vandens rinktuvas 25–162
Vandens rinktuvas 92–250
Vandens rinktuvas 8–87
Sukamoji rankena 9843

305939
305535
305536
305537
305538 
332158; 92053 (JAV) 
305539
305541
305940
251834
232221
232243
232204

Øranga
Sistema su vandens rinktuvu ir "‰lapiojo" tipo dulki˜ 
siurbliu
Sistema be vandens rinktuvo ir "‰lapiojo" tipo dulki˜ 
siurblio
Sistema su vandens rinktuvu

Tu‰ãiaviduriai gràÏtai

∅ 25 –250 mm

∅ 25 –400 mm
∅ 25 –250 mm

Gr´Ïimo kryptis

Visos kryptys

Negalima ∞ vir‰˜
Negalima ∞ vir‰˜

Gr´Ïiant vir‰ galvos esant∞ objektà (pvz., lubas), būtina
naudoti vandens surinkimo sistemà kartu su "‰lapiojo"
tipo dulki˜ siurbliu.
Jei gr´Ïiama horizontaliai, o stovui ∞tvirtinti naudojama
vakuuminò pagrindo plok‰tò (priedas), reikia imtis papil-
dom˜ stovo ∞tvirtinimo priemoni˜.
Negalima gr´Ïti sveikatai pavojing˜ medÏiag˜ (pvz., asbe-
sto).

Komplekte yra: 
– Ørankis su elektros pavara
– Eksploatavimo instrukcijos

Gręžimo karūnos ilgis:

skersmuo nuo 25 iki 250 mm: 430 mm 

skersmuo nuo 52 iki 400 mm: 450 mm
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-NURODYMAS-

Šis prietaisas tenkina atitinkamą normą su sąlyga, kad maksimali leistina pilnoji elektros tinklo varža (impedansas) Zmax

kliento įrenginio prijungimo prie bendrojo naudojimo elektros tinklo taške yra mažesnė arba lygi 0,378+j0,236 Ω. Elek-

tros instaliuotojas arba prietaiso eksploatuotojas privalo užtikrinti, jeigu reikia – suderinęs su elektros tinklo operatoriumi,

– kad šis prietaisas būtų prijungiamas tik prie tokio elektros tinklo taško, kurio impedansas yra mažesnis arba lygus Zmax.

-NURODYMAS-
·iuose nurodymuose pateiktas svyravim˜ lygis yra i‰matuotas taikant standarto EN 61029 normuotà matavi-
mo metodà ir gali būti naudojamas elektriniams ∞rankiams palyginti tarpusavyje. Jis taip pat tinka i‰ankstiniam
vibracinòs apkrovos ∞vertinimui. Nurodytas svyravim˜ lygis yra susij´s su pagrindinòmis ‰io elektrinio ∞rankio
naudojimo sàlygomis ir būdais. Jeigu elektrinis ∞rankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keiãiamais ∞ran-
kiais arba bus nepakankamai techni‰kai priÏiūròtas, jo svyravim˜ lygis gali skirtis nuo nurodytojo. Tai gali gero-
kai padidinti vibracines apkrovas per visà darbo laikotarp∞. Norint tiksliai nustatyti vibracines apkrovas, reikòt˜
∞vertinti ir laikà, kai prietaisas yra i‰jungtas, arba, nors ir ∞jungtas, taãiau fakti‰kai juo nedirbama. Toks ∞vertini-
mas gali gerokai sumaÏinti vibracinòs apkrovos per visà darbo laikotarp∞ reik‰m´. Imkitòs papildom˜ saugos
priemoni˜, kad darbuotojas būt˜ apsaugotas nuo svyravim˜/vibracij˜ poveikio, pavyzdÏiui: reikalaukite tinka-
mos elektrinio ∞rankio ir keiãiam˜j˜ ∞ranki˜ techninòs prieÏiūros, pasirūpinkite, kad darbuotoj˜ rankos visada
būt˜ ‰iltos, uÏtikrinkite tinkamà darbo organizavimà.

Informacija apie triuk‰mà ir vibracijà (i‰matuota pagal EN 61029-1)
Øprastinis garso galios lygis (pagal A skal´) apkrovos 
metu (LwA): 105 dB (A)
Øprastinis skleidÏiamo garso lygis esant apkrovai 
(pagal A skal´) (LpA ): 92 dB (A)
Naudokite aus˜ apsaugos priemones
Pagal EN 61029 nesaugi triuk‰mingumo vertò yra 3 dB.

Suminės vibracijų reikšmės trijose ašyse (vibracijų vektorinė suma) ant sukimo (kryžiaus formos) rankenos ah

Betono gręžimas (šlapiasis) 2,5 m/s
Paklaida K 1,5 m/s2

Tipinò normuota reguliavimo rankenos vibracija < 2,5 m/s2

Paklaida K 1,5 m/s2

* Yra keli ∞renginio variantai, skirti keliems nominalios ∞tampos diapazonams. Nominali Jūs˜ ∞sigyto ∞renginio ∞tampa bei galia nurodyta ∞renginio
technini˜ duomen˜ lentelòje.

4. Techniniai duomenys  
Ørenginys
Nominali ∞tampa*
Nominali sunaudojama galia*
Nominali srovò*
Nominalus daÏnis
Nominalus greitis tu‰ãiàja
eiga 
Maks. leistinas tiekiamo vandens slògis 6 bar
Matmenys (ilgis x plotis x auk‰tis) 630 × 150 × 173 mm
Svoris (pagrindinio ∞renginio) 
nustatytas pagal EPTA-Procedure 01/2003 13,9 kg
Svoris (gràÏto stovo)
nustatytas pagal EPTA-Procedure 01/2003 18,3 kg
Gr´Ïimo gylis Maks. 500 mm be ilgintuvo
Apsaugos klasò pagal EN/IEC 61029 Apsaugos klasò I (∞Ïemintas)

DD 200
100 V 110 V 220 V 230 V EU 230 V CH 240 V

2300 W 2500 W 2600 W 2250 W 2600 W
15 A 22,5 A 12,2 A 12,3 A 10 A 11,8 A
50/60 Hz 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 50 Hz

320/640/1300 /min 265/550/1120 /min
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5. Saugumo taisyklòs
-ĮSPĖJIMAS- naudodami elektrinius ∞statomus ∞rankius
ir noròdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, suÏeidi-
mo ar gaisro pavojaus, turite laikytis toliau i‰vardyt˜
pagrindini˜ saugumo reikalavim˜.

Prie‰ naudodami elektrin∞ ∞rengin∞, perskaitykite visus
‰iuos nurodymus, ∞sidòmòkite juos ir i‰saugokite ateiãiai.

5.1 Tinkamas darbo vietos ∞rengimas

● Gr´Ïimo darbus turi patvirtinti statyb˜ inÏinierius
arba architektas. Gr´Ïimo darbai, atlikti pastatuose
ar kitose patalpose gali turòti ∞takos j˜ statiniam sta-
bilumui, ypaã jei paÏeidÏiama armatūra arba atra-
minòs dalys.

● Pasirūpinkite, kad darbo vieta būt˜ gerai ap‰viesta. 
● Pasirūpinkite, kad darbo vieta būt˜ gerai vòdinama. 
● Sutvarkykite darbo vietà. Daiktai, kurie gali suÏaloti,

turi būti pa‰alinti i‰ darbo zonos. Dòl netvarkos dar-
bo vietoje kyla nelaiming˜ atsitikim˜ pavojus.

● Jei gr´Ïiate skyles lubose, grindyse ar sienose, pasi-
rūpinkite apaãioje ar kitoje sienos pusòje esanãios
vietos saugumu, nes i‰gr´Ïtos medÏiagos dalis gali
pavojingai nukristi.

● Øtvirtinkite apdirbamas detales ar ruo‰inius. Apdir-
bamiems ruo‰iniams ∞tvirtinti naudokite spaustuvus
arba verÏtuvus. Taip saugiau nei laikyti juos ranko-
mis, be to, laisvomis rankomis galòsite tinkamai nau-
dotis ∞renginiu.

● Naudokite apsaugines priemones. Dirbkite su apsau-
giniais akiniais.

● Naudokite specialià kauk´, sauganãià kvòpavimo
takus nuo dulki˜. 

● Dòvòkite darbui skirtus drabuÏius. Nedòvòkite laisv˜
drabuÏi˜, nusiimkite papuo‰alus, kadangi juos gali
∞traukti judanãios dalys. Jei Jūs˜ plaukai ilgi, dòvòki-
te special˜ tinklel∞ plaukams.

● Dirbdami lauke mūvòkite gumines pir‰tines ir neslid˜
apavà, kad stovòtumòte tvirtai ir saugiai. 

● Neleiskite vaikams būti darbo vietoje. Dirbdami neleis-
kite kitiems Ïmonòms būti darbo vietoje.

● Neleiskite kitiems asmenims liesti ∞renginio arba ilgi-
nimo kabelio.

● Venkite nepatogi˜ kūno padòãi˜. Visuomet dirbkite
stovòdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite
pusiausvyros.

● Kad nesukluptumòte darbo metu, visuomet patrau-
kite maitinimo, ilginimo laidus bei vandens Ïarnà kuo
toliau nuo ∞renginio.

● Pasirūpinkite, kad maitinimo, ilginimo laidai, siurb-
lio ir vakuumo Ïarnos būt˜ kuo toliau nuo besisu-
kanãi˜ dali˜.

● -ĮSPĖJIMAS- prie‰ pradòdami gŕ Ïti visuomet i‰siai‰kin-
kite, ar gr´Ïimo vietoje nòra paslòpt˜ elektros  lai d˜.

● Rimtà pavoj˜ kelia paslòpti elektros kabeliai, duj˜ ar
vandens vamzdÏiai, nes gr´Ïdami galite juos uÏkliu-
dyti. Todòl i‰ anksto patikrinkite vietà, kurioje dirb-
site (pvz.: metalo ie‰kikliu). Netyãia pragr´Ïus elekt-
ros laidà, i‰orinòmis metalinòmis prietaiso dalimis
gali pradòti tekòti elektros srovò.

● Niekuomet nedirbkite stovòdami ant kopòãi˜.

5.2 Bendrosios saugos priemonòs

● Naudokite ∞rengin∞ pagal paskirt∞. Nenaudokite ∞ren-
ginio nenumatytiems tikslams, dirbkite tik vadovau-
damiesi nurodymais ir tik su nepriekai‰tingos tech-
ninòs būklòs ∞renginiu.

● Naudokite tik originalius priedus, kurie nurodyti nau-
dojimo instrukcijoje. Galite susiÏeisti naudodami kitas
nei naudojimo instrukcijoje nurodytas dalis ir papil-
domus ∞taisus.

● AtsiÏvelkite ∞ aplinkos sàlygas. Nepalikite ∞renginio
lietuje, nenaudokite jo drògnoje, ‰lapioje aplinkoje
arba netoli esanãi˜ degi˜ skysãi˜ ar duj˜.

● PriÏiūròkite rankenas, kad jos būt˜ sausos, ‰varios
ir netepaluotos.

● Dirbdami nevir‰ykite nurodytos ∞renginio apkrovos.
Jis optimaliau ir saugiau veikia nurodytame  diapazone.

● Niekada nepalikite ∞renginio be prieÏiūros.
● Tinkamai saugokite nenaudojamus ∞renginius. Nenau-

dojami ∞renginiai turi būti saugomi sausoje, vaikams
neprieinamoje vietoje.

● Būkite atidūs, kad netyãia ne∞jungtumòte ∞renginio.
Øsitikinkite, kad jungiant ∞rengin∞ prie elektros tinklo,
valdymo jungiklis yra i‰jungtas.

● Jei ∞renginio nenaudojate (pavyzdÏiui, per pertraukà
darbo metu), atliekate technin∞ patikrinimà ar keiãia-
te ∞statomus ∞rankius, visada i‰ pradÏi˜ i‰traukite
ki‰tukà i‰ elektros lizdo.

● Kiekvienà kartà prie‰ pradòdami naudotis ∞renginiu
patikrinkite PRCD.

● Rūpestingai priÏiūròkite savo ∞rankius. Jie visada turi
būti pagalàsti ir ‰varūs, nes tik tuomet galòsite juos
naudoti saugiai ir na‰iai.

● Nuolat tikrinkite, ar ∞renginys bei jo priedai nòra paÏeis-
ti. Prie‰ tolesn∞ naudojimàsi patikrinkite, ar lengvai
paÏeisti apsauginiai ∞taisai bei dalys yra nepriekai‰tin-
gos būklòs ir ar galima t´sti darbà su jais. Patikrin-
kite, ar besisukanãios dalys veikia nestrigdamos, taip
pat ar jos nòra paÏeistos. Norint, kad ∞renginys veikt˜
nepriekai‰tingai, visos jo dalys turi būti teisingai pri-
tvirtintos ir atitikti visus reikalavimus. PaÏeistus
apsauginius ∞taisus ar kitas dalis tinkamai sure-
montuoti arba pakeisti gali tik ∞galiot˜ dirbtuvi˜ dar-
buotojai, jei naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.

● Saugokitòs, kad ant odos nepatekt˜ gr´Ïimo metu
susidarantis purvas.
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● Jei darbo metu kyla daug dulki˜, pvz., gr´Ïiant sau-
sas konstrukcijas, naudokite kvòpavimo tak˜ apsau-
gos priemones. Prijunkite dulki˜ siurbl∞. DraudÏia-
ma gr´Ïti konstrukcijas, kurios pagamintos i‰ svei-
katai pavojing˜ medÏiag˜ (pvz., asbesto).

● Prietaisas nòra skirtas naudotis vaikams arba
fizi‰kai silpniems neinstruktuotiems asmenims.

● Vaikams reikia paai‰kinti, kad jiems negalima
Ïaisti su ‰iuo prietaisu.

● DaÏ˜, kuri˜ sudòtyje yra ‰vino, kai kuri˜ rū‰i˜ medie-
nos, mineralini˜ medÏiag˜ ir metalo dulkòs gali būti
kenksmingos sveikatai. Lieãiamos ar ∞kvòptos tokios
dulkòs darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims
gali sukelti alergines reakcijas ir/arba kvòpavimo tak˜
susirgimus. ÑÏuolo arba buko medienos dulkòs gali
sukelti vòÏinius susirgimus, ypaã tada, kai naudoja-
mi priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos
konservantai). MedÏiagas, kuri˜ sudòtyje yra asbes-
to, leidÏiama apdoroti tik specialistams. Pagal gali-
mybes naudokite dulki˜ nusiurbimo ∞rengin∞. Siek-
dami nusiurbti kuo daugiau dulki˜, naudokite tin-
kam.  “Hilti” rekomenduojamà mobil˜ medienos
ir/arba mineralini˜ medÏiag˜ dulki˜ gaudymo ∞taisà,
skirtà ‰iam elektriniam ∞rankiui. Pasirūpinkite, kad
darbo vieta būt˜ gerai vòdinama. Rekomenduoja-
ma uÏsidòti P2 filtravimo klasòs respiratori˜. Lai-
kykitòs Jūs˜ ‰alyje galiojanãi˜ instrukcij˜ apie
konkreãi˜ medÏiag˜ apdirbimà.

5.2.1 Mechaninòs saugos priemonòs

● Laikykitòs ∞renginio prieÏiūros ir remonto instruk-
cij˜.

● Øsitikinkite, kad ∞statomi ∞rankiai gali būti ∞statyti ∞
griebtuvà ir kad jie yra teisingai jame ∞tvirtinti.

● Naudojant netinkamus pjovimo įrankius, kyla pavojus

prarasti mašinos valdymo kontrolę ir susižaloti.  

● Øsitikinkite, kad gr´Ïimo ∞renginys teisingai pritvir-
tintas prie stovo.

● Nelieskite besisukanãi˜ dali˜.
● Øsitikinkite, kad visi tvirtinimo varÏtai yra tinkamai

priverÏti.
● Nuòmus stovo ilginimo detal´, ant stovo vòl reikia

uÏdòti dangtel∞ (su integruotu stabdikliu), nes kitaip
neveiks svarbus saugumo ∞taisas – stabdiklis.

● Prieš naudodami, patikrinkite visų gręžimo karūnų tech-

ninę būklę. Deformuotas ar kitaip pažeistas gręžimo

karūnas naudoti draudžiama.

5.2.2 Elektros ∞rangos saugos priemonòs

● Saugokitòs elektros smūgio. Dirbdami su ∞renginiu
venkite kūno kontakto su ∞Ïemintais daiktais, pavyzdÏiui,
vamzdÏiais, viryklòmis, ‰aldytuvais.

● Reguliariai tikrinkite ∞renginio maitinimo laidà. PaÏeistà
laidà gali sutvarkyti tik kvalifikuotas specialistas.
Reguliariai tikrinkite ilginimo laidà, o paÏeistà pakeis-
kite nauju.

● Patikrinkite, ar ∞renginys bei jo priedai yra nepri-
ekai‰tingos būklòs. Nenaudokite ∞renginio ar jo pried˜,
jei jie yra paÏeisti, nevisi‰kai sukomplektuoti ir jei ne
visi ∞renginio valdymo ∞taisai veikia.

● Jei darbo metu paÏeidÏiamas maitinimo ar ilginimo
laidas, nelieskite j˜. I‰junkite maitinimo laidà i‰ elekt-
ros tinklo.

● PaÏeistus jungiklius turite pasikeisti "Hilti" klient˜
aptarnavimo centre. Nenaudokite ∞renginio, jei jo jun-
giklis ne∞sijungia/nei‰sijungia.

● Ørengin∞ gali remontuoti tik kvalifikuoti elektrikai  "Hilti"
klient˜ aptarnavimo centre, kur dalys bus pakeistos
originaliomis. Kitaip gali kilti realus pavojus ∞rengi-
nio naudotojui.

● Nenaudokite maitinimo laido nenumatytiems tiks-
lams. Niekuomet nene‰kite ∞renginio laikydami uÏ
maitinimo laido. Noròdami i‰jungti ∞rengin∞ niekuo-
met netraukite uÏ maitinimo laido.

● Saugokite maitinimo laidà nuo kar‰ãio, alyvos ir a‰tri˜
briaun˜.

● Lauke naudokite tik tinkamai izoliuotus ir naudoji-
mui lauke skirtus ilginimo laidus.

● Nutrūkus elektros energijos tiekimui: i‰junkite ∞ren-
gin∞, i‰traukite ki‰tukà.

● Nenaudokite ilginimo laido su keliais elektros lizdais.
Ilginimo laido negalima naudoti darbui su keliais prie-
taisais tuo paãiu metu.

● Niekuomet nedirbkite su ∞renginiu, jeigu jis yra sudròk´s
ar purvinas. Ant ∞renginio pavir‰iaus susikaupusios
dulkòs ar drògmò, esant nepalankioms sàlygoms,
gali sukelti elektros smūg∞ pavojus. Todòl ne‰vario-
je aplinkoje naudojamà ∞rengin∞ (ypaã gr´Ïiant laidÏias
medÏiagas) reikia reguliariai tikrinti "Hilti" prieÏiūros
centre.

● Prietaiso niekada neeksploatuokite be tiekimo komp-
lekte esanãios nuotòkio relòs PRCD (DidÏiosios Bri-
tanijos variante – be skiriamojo transformato riaus).
PRCD tikrinkite prie‰ kiekvienà prietaiso naudojimà.

5.2.3 Priemonòs, apsauganãios nuo pavojaus
nudegti

● Østatomi ∞rankiai darbo metu gali ∞kaisti. Todòl kei -
ãiant juos būtina dòvòti apsaugines pir‰tines.

5.3 Reikalavimai, kuri˜ turi laikytis ∞renginio 
naudotojai

● Ørenginys skirtas profesionalams.
● Ørenginiu gali naudotis, j∞ techni‰kai priÏiūròti ir remon-

tuoti tik ∞galioti kvalifikuoti darbuotojai. ·ie darbuo-
tojai turi būti supaÏindinti su visais galimais pavo-
jais.
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UÏsidòkite
apsaugin∞

‰almà

Naudokite
aus˜ 

apsaugos
priemones

UÏsimaukite
apsaugines

pir‰tines

Avòkite
apsauginius

batus

UÏsidòkite
apsauginius

akinius

6. Prie‰ pradedant naudotis

-NURODYMAS-

Elektros ∞tampa turi sutapti su gaminio tipo lentelòje
nurodyta ∞tampa.
Ørenginys turi būti i‰jungtas i‰ elektros tinklo.

6.1 Ilginimo laido naudojimas
Naudokite tik atitinkamai darbo zonai pritaikytà reikia-
mo skersmens ilginimo laidà.
Rekomenduojamas maÏiausias skersmuo ir maksima-
lus laido ilgis:
Tinklo ∞tampa Laido skerspjūvio plotas

mm2 AWG
Laido skerspjūvio 
plotas 1,5 2,0 2,5 3,5 14 12
100 V ne- ne- ne- ne-

galima galima galima 25 m galima –
110–120 V ne- ne- ne- 75 

galima galima 20 m – galima pòdos
220 –240 V 30 m – 50 m  –  –  –

Nenaudokite 1,25 mm2 skerspjūvio ploto ir 16 AWG  laido.

6.2 Generatoriaus arba transformatoriaus 
naudojimas

Ørenginys gali būti prijungtas prie generatoriaus arba
transformatoriaus, jei laikomasi ‰i˜ sàlyg˜:
 – kintamoji ∞tampa, tiekiama galia maÏiausiai 4000 VA,
 – darbinò ∞tampa bet kuriuo momentu neturi vir‰yti 

+5 % ir  –15 % nominalios ∞tampos,
–  daÏnis 50–60 Hz; maks. 65 Hz,
 – automatinis ∞tampos reguliatorius su paleidimo sti-

printuvu.
Naudodami generatori˜ ar transformatori˜ jokiu būdu
nejunkite prie j˜ kit˜ prietais˜. Øjungiant/i‰jungiant kitus
prietaisus gali atsirasti ∞tampos svyravimai, dòl kuri˜
∞renginys gali būti paÏeistas.

6.3 Paruo‰iamieji darbai
-ATSARGIAI-
 – Ørenginys, tu‰ãiaviduris deimantinis gràÏtas bei sto-

vas yra sunkūs. Kai kurios kūno dalys gali būti prispau-
stos. UÏsidòkite apsaugin∞ ‰almà, uÏsimaukite apsau-
gines pir‰tines bei apsauginius batus. 

6.3.1 Gr´Ïimo ∞renginio stovo surinkimas �
-NURODYMAS-

Jei stovà transportavote sudòtà, atlikite toliau nurody-
tus veiksmus.
1. Atsukite vir‰uje ant ramsãio ir ant stovo a‰ies esan -

ãius varÏtus.
2. Nustatykite stovà ∞ vertikalià padòt∞ iki pat galo.
3. PriverÏkite vir‰uje ant ramsãio ir ant stovo a‰ies esan -

ãius varÏtus.
-NURODYMAS-

Ant stovo galo reikia uÏdòti dangtel∞, kuris veikia kaip
apsauginis ∞taisas ir stabdiklis.

6.3.2 Sukamosios rankenos montavimas �

-NURODYMAS-

Sukamàjà rankenà galima sumontuoti kairiajame ar
de‰iniajame ‰one ant vienos i‰ dviej˜ keliamojo bloko
a‰i˜. Vir‰utinò a‰is varo keliamàj∞ blokà tiesiogiai, o apa-
tinò – maÏinant pavaras.
1. UÏmaukite rankenà ant vienos i‰ dviej˜ a‰i˜, esanãi˜

kairòje arba de‰inòje keliamojo bloko pusòje.
2. PriverÏkite rankenà varÏtu.

6.3.3 Gręžimo stovo tvirtinimas kaiščiu �
-ĮSPĖJIMAS-

Naudokite esamam pagrindui tinkamą kaištį ir laiky-

kitės kaiščių gamintojo pateiktų montavimo  nurodymų.

-NURODYMAS-

Deimantinio koloninio gręžimo įrangai tvirtinti prie nesutrū-

kinėjusio betono paprastai tinka „Hilti“ metaliniai skečiamieji

kaiščiai M16. Tačiau, susidarius tam tikroms aplinkybėms,

gali prireikti alternatyvaus tvirtinimo priemonių. Kilus klau-

simų dėl patikimo tvirtinimo, kreipkitės į „Hilti“ techninį  centrą.

1. 330 mm arba 13" (tai būtų idealu) atstumu nuo gręžimo

centro įstatykite atitinkamam pagrindui tinkamą kaištį.

2. Į šį kaištį įsukite tvirtinimo smeigę (reikmuo).

3. Ant tvirtinimo smeigės uždėkite gręžimo stovą ir jį nusta-

tykite pagal gręžimo centro rodyklę. (Kai naudojama dis-

tancinė įvorė (reikmuo), gręžimo stovo nustatyti pagal

gręžimo centro rodyklę negalima).

4. Ant tvirtinimo smeigės užsukite tvirtinimo veržlę, tačiau

jos nepriveržkite.

5. Plokštę išlyginkite 3 niveliavimo varžtais. Tam naudoki-

te ant vežimėlio esančius 2 niveliavimo indikatorius. Užtik-

rinkite, kad niveliavimo varžtai tvirtai remtųsi į pagrindą.

6. Veržliniu raktu SW 27 tvirtinimo veržlę stipriai užsukite

● Sutelkite dòmes∞ ∞ darbà. Dirbkite atsargiai. Nesi-
naudokite ∞renginiu, jeigu visas jūs˜ dòmesys nòra
sutelktas ∞ darbà.

● Dirbdami darykite pertraukas bei atpalaidavimo pra-
timus pir‰tams, kad pageròt˜ kraujotaka.

5.4 Asmeninòs apsaugos priemonòs
● Ørenginio naudotojas ir netoliese esantys asmenys

darbo su ∞renginiu metu turi dòvòti apsauginius aki-

nius, apsaugin∞ ‰almà, aus˜ apsaugos priemones,
apsaugines pir‰tines bei apsauginius batus.
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ant tvirtinimo smeigės. Alternatyviai galima priveržti ir

užpakalinį niveliavimo varžtą. Kad būtų lengviau prieiti,

ramstį galima nulenkti į šalį.

7. Įsitikinkite, kad gręžimo stovas pritvirtintas patikimai.

6.3.4 Gr´Ïimo ∞renginio stovà pritvirtinkite prie
vakuuminòs pagrindo plok‰tòs (priedai) �

-ATSARGIAI-

Gręžiant horizontaliai, gręžimo sto-

vas turi būti papildomai apsaugotas

grandine.

DraudÏiama gr´Ïti virs galvos
esanãius objektus sumontavus tik
vakuumin´ plok‰t´.

-ATSARGIAI-

Patikrinkite pagrindą, ant kurio turės būti tvirtinama vakuu-

minė pagrindo plokštė. Nevienodas, šiurkštus paviršius gali

žymiai sumažinti vakuuminio tvirtinimo efektyvumą. Lami-

nuoti arba kokiomis nors dangomis padengti paviršiai dir-

bant gali atsisluoksniuoti.  

-ATSARGIAI-
Galima naudoti tik gràÏtus, kurĩ  skersmuo yra ≤300 mm,
nenaudojant tarpiklio.

-NURODYMAS-

Vakuuminòs pagrindo plok‰tòs rankenoje yra sumon-
tuotas vakuumo i‰leidimo voÏtuvas.

1. Atsukite 4 reguliavimo varÏtus taip, kad jie vakuuminòs
pagrindo plok‰tòs apatinòje pusòje i‰siki‰t˜ apie 5 mm.

2. Vakuuminòs pagrindo plok‰tòs jungt∞ sujukite su vaku-
uminiu siurbliu.

3. UÏdòkite gr´Ïimo ∞renginio stovà ant vakuuminòs
pagrindo plok‰tòs.

4. Sumontuokite pakuotòje esant∞ varÏtà su poverÏle. 
5. Nustatykite gr´Ïiamos skylòs vidur∞.
6. NubròÏkite maÏdaug 800 mm ilgio linijà nuo gr´Ïia-

mos skylòs vidurio gr´Ïimo ∞renginio stovo link.
7. 800 mm ilgio linijoje Ïymekliu paÏymòkite vietà,

esanãià 165 mm/61⁄2" nuo gr´Ïiamos skylòs vidurio.
8. Nustatykite vakuuminòs pagrindo plok‰tòs Ïyme-

klius ant 800 mm ilgio linijos.
9. Nustatykite vakuuminòs pagrindo plok‰tòs priekinòs

briaunos vidur∞ pagal 165 mm Ïymekl∞/61⁄2".

-NURODYMAS- Prie‰ naudodami vakuumin∞ siurbl∞,
perskaitykite naudojimosi instrukcijà ir laikykitòs jos
nurodym˜.

10. Øjunkite vakuumin∞ siurbl∞ ir paspauskite vakuumo
i‰leidimo voÏtuvà.

11. Jei gr´Ïimo ∞taiso stovas yra nustatytas netinka-
mai, atleiskite vakuumo i‰leidimo voÏtuvà ir spau-
skite gr´Ïimo ∞taiso stovà ant gr´Ïiamo pavir‰iaus.

VACUUM

VACUUM

-ATSARGIAI- Prie‰ gr´Ïimà ir gr´Ïiant būtina uÏtikrin-
ti, kad manometro rodyklò būt˜ Ïaliame rodmen˜
 laukelyje.

12. Sukdami 4 reguliavimo varÏtus sureguliuokite vaku-
umin´ pagrindo plok‰t´. Keliamajame bloke sumon-
tuotos 2 reguliavimo rodyklòs padòs tai padaryti.
Dòmesio: Tvirtinimo verÏlòs pagrindo plok‰tòs
negalima reguliuoti ant vakuuminòs pagrindo
plok‰tòs.

13. Gr´Ïdami horizontalias skyles, papildomai apsau-
gokite gr´Ïimo ∞taiso stovà (pvz., sutvirtinkite tvir-
tinimo verÏl´ ir grandin´  …).

14. Øsitikinkite, kad gr´Ïimo ∞taiso stovas yra saugiai
pritvirtintas.

6.3.5 Gr´Ïimo ∞renginio stovo nustatymas gr´Ïiant
kampu (maks. iki 45°) �

-ATSARGIAI-
Būkite atsargūs, kad a‰is neprispaust˜ pir‰t˜. Dòvòki-
te apsaugines pir‰tines.
1. Atsukite a‰ies varÏtà stovo apaãioje bei varÏtà, esan-

ti ramsãio vir‰uje.
2. Pastatykite stovà ∞ norimà padòt∞. Noròdami Ïinoti

tiksl˜ kampà, Ïiūròkite stovo uÏpakalinòje pusòje
esanãià skal´.

3. Vòl priverÏkite abu varÏtus.

6.3.6 Stovo ilgintuvo naudojimas (priedas) �
-ATSARGIAI-

Įgręžimui nenaudokite gręžimo karūnų arba ilginančiųjų

elementų, kai jų bendras ilgis yra didesnis kaip 650 mm.

1. Nuimkite dangt∞ (su integruotu stabdikliu), esant∞ kelia-
mojo bloko vir‰uje ir j∞ sumontuokite ant stovo ilgin-
tuvo.

2. Ø stovo galà ∞statykite stovo cilindro formos ilgintuvà.
3. Pritvirtinkite ilgintuvà priverÏdami ekscentrin´ verÏl´.
4. Kaip papildomas stabdiklis ant keliamojo bloko gali

būti naudojamas gylio matuoklis (priedai).
5. Nuòmus stovo ilgintuvà, prie stovo vòl pritvirtinkite

dangtel∞ (su integruotu stabdikliu), nes kitaip neveiks
svarbus saugumo ∞taisas – stabdiklis. 

6.3.7 Tarpiklio montavimas (priedas) 	
-NURODYMAS-

Jei naudojate didesnio nei 300 mm skersmens dei-
mantinius gràÏtus, sumontuokite tarpikl∞, nes reikia padi-
dinti atstumà tarp gr´Ïimo a‰ies ir stovo. Sumontav´
tarpikl∞ nebegalòsite naudoti skylòs, kurià norite i‰gr´Ïti,
centro rodiklio.
·ie nurodymai galioja tol, kol nòra sumontuotas pavar˜
blokas.
1. UÏraktu uÏfiksuokite keliamàj∞ blokà stove. Vežimėlis

(keliamasis blokas) yra užfiksuotas tada, kai yra užfik-

suotas fiksuojantysis pirštas. Ar užfiksuota, įsitikinkite

šiek tiek pasukdami smagračio rankeną. Šioje padėtyje

vežimėlio pajudinti nebegalima.

2. Atlaisvinkite ir i‰imkite ekscentrin´ pavar˜ bloko  verÏl´.
3. Ant keliamojo bloko uÏdòkite tarpikl∞.
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vietos. Gr´Ïiant deimantiniais iki 250 mm skersmens
gràÏtais rekomenduojame visuomet naudoti vandens
surinkimo sistemà. Geriausi˜ rezultat˜ pasieksite tada,
kai kartu naudosite ir "‰lapiojo" tipo dulki˜ siurbl∞.
Gr´Ïiant vir‰ galvos esant∞ objektà (pvz., lubas), būti-
na naudoti vandens surinkimo sistemà kartu su "‰lapio-
jo" tipo dulki˜ siurbliu. Gr´Ïimo ∞renginio stovas su
lubomis turi sudaryti 90° kampà. 
Vandens rinktuvo tarpinò turi atitikti deimantinio gràÏto
skersmen∞.
1. Atsukite ∞renginio stovo varÏtà (stovo priekyje,

 apaãioje).
2. Østatykite vandens rinktuvo laikikl∞ ∞ vietà uÏ varÏto

i‰ apaãios.
3. Gerai priverÏkite varÏtà.
4. Vandens bakel∞ ∞statykite tarp dviej˜ judinam˜ laiki-

klio svirãi˜.
5. Øtvirtinkite vandens rinktuvà priverÏdami abu laikik-

lio varÏtus.
6. Prie vandens bakelio prijunkite "‰lapiojo" tipo dulki˜

siurbl∞ arba Ïarnà, kuria vanduo galòt˜ nutekòti.

6.3.11 Gylio matuoklio nustatymas (priedas)
1. Sukdami rankenà, nuleiskite gràÏtà iki pavir‰iaus,

kuriame bus gr´Ïiama skylò.
2. Reguliuodami atstumà tarp keliamojo bloko ir gylio

matuoklio, nustatykite norimà gr´Ïimo gyl∞.
3. PriverÏkite gylio matuokl∞ sraigtu.

6.3.12 Deimantinio gràÏto ∞statymas (su "Hilti" BL
∞statomo ∞rankio griebtuvu) 



-PAVOJINGA-

Pažeistų keičiamųjų įrankių nenaudokite. Prieš nau-

dodami keičiamuosius įrankius, visada tikrinkite, ar jie

nenuskilę, neįtrūkę, kaip dyla ir ar nėra visiškai nusi-

dėvėję. Pažeistų įrankių nenaudokite. Ruošinio dalelės

ar sulūžusio keičiamojo įrankio skeveldros gali būti išsvie-

stos tolyn ir sužaloti žmones, esančius už darbo zonos ribų.

-NURODYMAS-

Deimantinės gręžimo karūnos turi būti keičiamos, kai sti-

priai sumažėja jų pjaunamoji geba ir atitinkamai gręžimo

našumas. Paprastai taip atsitinka kai deimantinių segmentų

aukštis tampa mažesnis kaip 2 mm.

-ATSARGIAI-

Dėl netinkamo montavimo ir padėties nustatymo gręžimo

karūna gali lūžti, išcentrinės jėgos išmestos jos dalys gali

sukelti pavojingas situacijas. Visada tikrinkite, ar gręži-

mo karūna tinkamai sumontuota.

-ATSARGIAI-
– Naudojamas arba galandamas  ∞statomas ∞rankis gali

stipriai ∞kaisti. Galite nusideginti rankas. Keisdami
∞rankius, mūvòkite pir‰tines.

1. UÏraktu uÏfiksuokite keliamàj∞ blokà stove ir pati-
krinkite, ar jis tinkamai ∞tvirtintas. 

4. Østumkite ekscentrin´ verÏl´ ∞ keliamàj∞ blokà iki pat
galo.

5. PriverÏkite ekscentrin´ verÏl´.

6.3.8 Pavar˜ bloko tvirtinimas prie ∞renginio 
stovo �

-NURODYMAS-

Pavar˜ blokas turi būti i‰jungtas i‰ elektros tinklo.
1. UÏraktu uÏfiksuokite keliamàj∞ blokà stove. Vežimėlis

(keliamasis blokas) yra užfiksuotas tada, kai yra užfik-

suotas fiksuojantysis pirštas. Ar užfiksuota, įsitikinkite

šiek tiek pasukdami smagračio rankeną. Šioje padėtyje

vežimėlio pajudinti nebegalima.

2. I‰traukite pavar˜ bloko ekscentrin´ verÏl´.
3. Ødòkite pavar˜ blokà ∞ keliamàj∞ blokà ar tarpikl∞.
4. Østumkite ekscentrin´ verÏl´ ∞ keliamàj∞ blokà arba tar-

pikl∞ iki pat galo.
5. PriverÏkite ekscentrin´ verÏl´.
6. Øtvirtinkite laidà laido kreiptuve, esanãiame ant kelia-

mojo bloko dangãio.
7. Patikrinkite, ar pavar˜ blokas yra gerai pritvirtintas.

6.3.9 Vandens Ïarnos jungties montavimas
1. UÏsukite vandens srauto reguliatori˜ ant pavar˜  bloke.
2. Vandens tiekimo Ïarnà prijunkite prie Ïarnos  jungiklio. 
-NURODYMAS-

Tarp Ïarnos ir Ïarnos jungiklio pavar˜ bloke galima
sumontuoti vandens debitomat∞ (priedas).
-ATSARGIAI-
Reguliariai tikrinkite Ïarnas, ar jos nòra paÏeistos, bei
pasirūpinkite, kad nebūt˜ vir‰ytas maksimalus leidÏia-
mas 6 bar˜ vandens slògis.

6.3.10 Vandens surinkimo sistemos montavimas
(priedas) 
�

-NURODYMAS-

Naudojant vandens surinkimo sistemà, vanden∞ gali-
ma nukreipti nuo gràÏto ir taip neuÏter‰ti gr´Ïiamos
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7. Darbas

-ATSARGIAI-
– Gr´Ïimo metu ∞renginys kelia  triuk‰mà. Per didelis tri-

uk‰mas gali paÏeisti klausà. Todòl naudokite aus˜
apsaugos priemones.

–  Gr´Ïimo metu ∞ orà gali būti i‰mestos pavojingos
medÏiagos dalelòs. Jos gali suÏaloti akis ar kitas kūno
vietas. Todòl naudokite apsauginius aki nius ir apsau-
gin∞ ‰almà.

–  Kad aštrios briaunos nesužalotų rankų, dirbdami su gręži-

mo karūnomis, mūvėkite apsaugines pirštines. 

–  Kad nesusižalotumėte dėl slidžių paviršių, dirbdami  avėki-

te neslidžią avalynę.

7.1 Apsauginio srovòs nutraukiklio PRCD ∞jungi-
mas ir tikrinimas

(naudokite DidÏiajai Britanijai skirtos versijos izoliuo-
jant∞ transformatori˜)

1. Pavar˜ bloko laido ki‰tukà ∞ki‰kite ∞ ∞Ïemintà elektros
lizdà.

2. Paspauskite apsauginio srovòs nutraukiklio PRCD
mygtukà "ON" (turi uÏsidegti lemputò)

3. Spustelòkite apsauginio srovòs nutraukiklio PRCD
mygtukà "TEST" (lemputò turi uÏgesti)

-PAVOJINGA-

Jeigu indikacijos lemputò neg´sta, prietaiso toliau eks-
ploatuoti negalima. Atiduokite prietaisà remontuoti kva-
lifikuotiems specialistams, kurie privalo naudoti ori-
ginalias atsargines dalis.

4. Paspauskite apsauginio srovòs nutraukiklio PRCD
mygtukà "ON" (lemputò vòl turi ∞siÏiebti)

7.2 Pavaros ir gràÏt˜ skersmuo
Pavara GràÏto skersmuo

1 152–400 mm (6" – 16")
2 82–162 mm (31/4" – 63/8")
3 25– 82 mm (1" – 31/4")

Kai betonas stipriai armuotas arba labai kietas (pvz.,
titnago arba didelio atsparumo betonas) ir ypaã nau-
dojant 82 mm (31/4") arba 152–162 mm (6"–63/8") skers-
mens ∞rankius, rekomenduojama gr´Ïti Ïemiausia
pavara. 

7.3 Ørenginio naudojimas be vandens surinkimo
sistemos ir "‰lapiojo" tipo dulki˜ siurblio

-NURODYMAS-

Vanduo nekontroliuojamai i‰bòga. DraudÏiama gr´Ïti
vir‰ galvos esanãius objektus!

-ATSARGIAI-
Pasirūpinkite, kad vanduo nepatekt˜ ant pavar˜ bloko.

7.3.1 Øjungimas 

1. I‰ lòto atsukite vandens reguliatori˜ tiek, kad tekòt˜

pageidaujamas vandens debitas. 
2. Spustelòkite pavar˜ bloko i‰jungimo/∞jungimo myg-

tukà (∞ padòt∞ "I").
3. Atleiskite keliamojo bloko uÏraktà.
4. Sukdami rankenà, nuleiskite gràÏtà iki pavir‰iaus,

kuriame bus gr´Ïiama skylò.
5. Gr´Ïimo pradÏioje, kol deimantinò gràÏto galvutò cen-

truojasi, gràÏtà spauskite nestipriai, vòliau spaudimà
tolygiai padidinkite.

6. Stebòdami darbo rodikl∞ pasirinkite tinkamà spaudi-
mo galià. Ørenginys dirbs optimaliai, jei darbo rodik-
lyje degs Ïalios lemputòs.

7.4 Ørenginio naudojimas su vandens surinkimo 
sistema (priedas)

-NURODYMAS-

Vanduo i‰teka per prijungtà Ïarnà. DraudÏiama gr´Ïti
vir‰ galvos esanãius objektus! 

-ATSARGIAI-
Pasirūpinkite, kad vanduo nepatekt˜ ant pavar˜ bloko.

7.4.1 Øjungimas 
�
1. I‰ lòto atsukite vandens reguliatori˜ tiek, kad tekòt˜

pageidaujamas vandens debitas. 
2. Spustelòkite pavar˜ bloko i‰jungimo/∞jungimo myg-

tukà (∞ padòt∞ "I").
3. Atleiskite keliamojo bloko uÏraktà.
4. Sukdami rankenà, nuleiskite gràÏtà iki medÏiagos,

kurià ruo‰iatòs gr´Ïti, pavir‰iaus.
5. Gr´Ïimo pradÏioje, kol deimantinò gràÏto galvutò cen-

truojasi, gràÏtà spauskite nestipriai, vòliau spaudimà
tolygiai padidinkite.

6. Stebòdami darbo rodikl∞ pasirinkite tinkamà spaudi-
mo galià. Ørenginys dirbs optimaliai, jei darbo rodik-
lyje degs Ïalios lemputòs.

2. Atidarykite ∞statomo ∞rankio griebtuvà, pasukdami j∞
simbolio "atidaryti" (atviri skliausteliai) kryptimi.

3. Deimantinio gràÏto jungiamàj∞ galà ∞statykite ∞ grieb-
tuvà i‰ apaãios taip, kad jis susijungt˜ su pavaros
danteliais.

4. UÏdarykite griebtuvà, pasukdami ji simbolio "uÏda -
ryti" (uÏdari skliausteliai) kryptimi.

5. Pabandykite pajudinti ar i‰traukti gràÏtà ranka, kad
∞sitikintumòte, jog deimantinis gràÏtas gerai ∞tvirtin-
tas griebtuve.

6.3.13 Apsisukim˜ greiãio pasirinkimas ��
-ATSARGIAI-
Nekeiskite nustatyto greiãio, kai ∞renginio variklis vei-
kia. Palaukite, kol velenas nustos suktis.
1. Pavarà pasirinkite pagal tai, kokio skersmens skyl´

ruo‰iatòs gr´Ïti.
2. Pasukite pavaros jungikl∞ ∞ norimà padòt∞, tuo pat

metu ranka sukdami gràÏtà.

Printed: 22.10.2015 | Doc-Nr: PUB / 5128331 / 000 / 03



127

lt

7.5 Ørenginio naudojimas su vandens surinkimo
sistema ir "‰lapiojo" tipo dulki˜ siurbliu
(priedas)

-NURODYMAS-

DraudÏiama gr´Ïti vir‰ galvos esanãius objektus, kai
∞renginys pakreiptas kampu (neveikia vandens rinktu-
vas).
Gr´Ïiant vir‰ galvos esanãius objektus deimantinis gràÏtas
uÏpilamas vandeniu. 
-ATSARGIAI-
Pasirūpinkite, kad vanduo nepatekt˜ ant pavar˜ bloko.
-NURODYMAS-

Prie‰ pradedant gr´Ïti "‰lapiojo" tipo dulki˜ siurbl∞ rei-
kia ∞jungti rankiniu būdu. Baigus gr´Ïti, siurbl∞ reikia
i‰jungti.

7.5.1 Øjungimas 
�
1. Øjunkite "‰lapiojo" tipo dulki˜ siurbl∞. Nenaudokite auto-

matinio ∞jungimo reÏimo.
2. Prijunkite vandens tiekimo Ïarnà ir patikrinkite, ar

vanduo tiekiamas.
3. Atidarykite vandens tiekimo reguliatori˜.
4. Spustelòkite ∞renginio i‰jungimo/∞jungimo mygtukà

(∞ padòt∞ "I").
5. Atleiskite keliamojo bloko uÏraktà.
6. Sukdami rankenà, nuleiskite gràÏtà iki medÏiagos,

kurià ruo‰iatòs gr´Ïti, pavir‰iaus.
7. Gr´Ïimo pradÏioje, kol deimantinò gràÏto galvutò

centruojasi, gràÏtà spauskite nestipriai, vòliau spau-
dimà tolygiai padidinkite.

8. Stebòdami darbo rodikl∞ pasirinkite tinkamà spau-
dimo galià. Ørenginio darbas bus optimalus tuomet,
kai darbo rodiklyje degs Ïalios lemputòs.

7.6 I‰jungimas 
�

1. Sukdami reguliatori˜ i‰junkite vandens tiekimà.
2. I‰traukite deimantin∞ gràÏtà i‰ i‰gr´Ïtos skylòs. Dòme-

sio: gr´Ïiant vir‰ galvos esanãius objektus  deimantinis
gràÏtas uÏpilamas vandeniu. Baigus gr´Ïti vir‰ gal-
vos esant∞ objektà pirmiausia i‰ gràÏto reikia i‰leisti
vanden∞. Noròdami i‰leisti vanden∞, atjunkite van-
dens  tiekimo Ïarnà nuo pavar˜ bloko ir atsukite van-
dens tiekimo reguliatori˜. Neleiskite vandeniui tekòti
atgal per vandens debitomat∞. Pasirūpinkite, kad van-
duo nepatekt˜ ant pavar˜ bloko.

3. Øjunkite keliamojo bloko uÏraktà. Vežimėlis (keliama-

sis blokas) yra užfiksuotas tada, kai yra užfiksuotas fik-

suojantysis pirštas. Ar užfiksuota, įsitikinkite šiek tiek

pasukdami smagračio rankeną. Šioje padėtyje vežimė-

lio pajudinti nebegalima.

4. I‰junkite pavar˜ blokà.
5. I‰junkite "‰lapiojo" tipo dulki˜ siurbl∞.
6. Noròdami, kad stovas i‰likt˜ pusiausvyroje, nuleis-

kite gràÏtà iki gr´Ïiamos medÏiagos pavir‰iaus arba
atlenkite gr´Ïiamos skylòs centro rodikl∞ (‰is būdas
neefektyvus, jei naudojama vakuuminò pagrindo
plok‰tò).

7. Jei reikia, i‰imkite i‰gr´Ïtos medÏiagos stulpel∞.

7.7 Pavar˜ bloko nuòmimas nuo stovo 
�

-NURODYMAS-
Ørenginys turi būti i‰jungtas i‰ elektros tinklo.
1. UÏraktu uÏfiksuokite keliamàj∞ blokà stove. Vežimė-

lis (keliamasis blokas) yra užfiksuotas tada, kai yra užfik-

suotas fiksuojantysis pirštas. Ar užfiksuota, įsitikinkite

šiek tiek pasukdami smagračio rankeną. Šioje padėtyje

vežimėlio pajudinti nebegalima.

2. Viena ranka tvirtai laikykite pavar˜ bloko rankenà. 
(-ATSARGIAI- kitaip pavar˜ blokas gali nukristi).

3. Kita ranka atsukite pavar˜ bloko uÏrakto ekscentrin´
verÏl´.

4. I‰traukite ekscentrin´ verÏl´.
5. Nuimkite pavar˜ blokà nuo keliamojo bloko.
6. Ekscentrin´ verÏl´ iki pat galo ∞ki‰kite ∞ keliamàj∞

 blokà.

7.8 Gr´Ïimo metu susidariusio purvo pa‰alinimas
Ïiūròkite 10. Utilizacija

7.9 Veiksmai ∞strigus gr´Ïimo karūnai
Østrigus gr´Ïimo karūnai, suveikia slydimo mova, kuri
lieka tokioje būsenoje tol, kol naudotojas i‰jungia
prietaisà. Gr´Ïimo karūnà galima atlaisvinti atliekant
toliau nurodytus veiksmus.

Gr´Ïimo karūnos atlaisvinimas verÏliniu raktu
1. Maitinimo kabelio ki‰tukà i‰traukite i‰ elektros liz-

do.
2. Tinkamà verÏlin∞ raktà uÏdòkite ant gr´Ïimo karūnos

koto ir sukdami atlaisvinkite karūnà.
3. Maitinimo kabelio ki‰tukà ∞junkite ∞ elektros lizdà.
4. T´skite gr´Ïimo procesà.

Gr´Ïimo karūnos atlaisvinimas kryÏminiu raktu (tik
dirbant su stovu)
1. Maitinimo kabelio ki‰tukà i‰traukite i‰ elektros liz-
do.
2. KryÏminiu raktu atlaisvinkite gr´Ïiamoje medÏiago-

je ∞strigusià gr´Ïimo karūnà.
3. Prietaiso maitinimo kabelio ki‰tukà ∞junkite ∞ elek-

tros lizdà.
4. T´skite gr´Ïimo procesà.

7.10 Transportavimas ir sandòliavimas

-NURODYMAS-
– Pavar˜ blokà, stovà bei deimantin∞ gràÏtà transpor-

tuokite atskirai.
– Bus lengviau transportuoti, jei pritvirtinsite vaÏiuokl´

(priedas).
– Prie‰ sandòliuodami prietaisà, atidarykite vandens re -

guliavimo sklend´. Esant temperatūrai, Ïemesnei uÏ
uÏ‰alimo temperatūrà, kontroliuokite, kad prietaise ne -
likt˜ vandens.
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8. Valymas ir prieÏiūra

I‰junkite maitinimo kabel∞ i‰ elektros tinklo.

Østatom˜ ∞ranki˜ ir metalini˜ dali˜ prieÏiūra
Nuvalykite ant ∞statom˜ gràÏt˜ pavir‰iaus susikaupus∞
purvà ir saugokite juos nuo korozijos reguliariai valy-
dami alyvoje sudròkintu medÏiagos gabalòliu.

8.1 Ørenginio valymas
-ATSARGIAI-
Prietaisas, ypaã jo ranken˜ pavir‰iai, visada turi būti
sausi, ‰varūs, nesutepti alyva ar tir‰tu tepalu. Nenau-
dokite prieÏiūros priemoni˜, kuri˜ sudòtyje yra siliko-
no.
I‰orinis korpusas pagamintas i‰ smūgiams atsparaus
plastiko. Rankenos pagamintos i‰ elastomero.
Nenaudokite prietaiso, jei jo vòdinimo angos yra uÏsi-
kim‰usios! Vòdinimo angas atsargiai i‰valykite sausu
‰epeãiu. Saugokite prietaisà, kad ∞ j∞ nepatekt˜ sve-
timkūni˜. 
Prietaiso i‰or´ reguliariai valykite sudròkinta ‰luoste.
Valymui nenaudokite purk‰tuvo, auk‰to slògio gar˜
∞rangos arba tekanãio vandens! Prie‰ingu atveju prietai-
sas gali tapti nesaugus naudoti elektrosaugos poÏiūriu.

8.2 PrieÏiūra
Reguliariai tikrinkite visas prietaiso i‰orines dalis, ar jos
nòra apgadintos. Patikrinkite, ar visi valdymo ∞taisai dir-
ba nepriekai‰tingai. Nenaudokite ∞renginio, jeigu jo detalòs
yra apgadintos arba neveikia valdymo ∞taisai. Jeigu rei-
kia, nugabenkite j∞ remontui ∞ "Hilti" prieÏiūros centrà.
Elektrines ∞renginio dalis gali remontuoti tik kvalifikuo-
ti elektrikai.

8.3 Anglini˜ ‰epetòli˜ keitimas
Jei signalinò lemputò su verÏliarakãio simboliu pradeda
mirksòti, reikia pakeisti anglinius ‰epetòlius.

Nesilaikydami ‰i˜ nurodym˜ galite nei‰vengti kontakto
su pavojinga elektros ∞tampa. Ørengin∞ gali naudoti, j∞
techni‰kai priÏiūròti ir remontuoti tik ∞galioti kvalifikuo-
ti darbuotojai! ·ie darbuotojai turi būti supaÏindinti su
visais galimais pavojais.

1. I‰junkite pavar˜ blokà i‰ elektros tinklo.
2. Atidarykite kairòje ir de‰inòje pavar˜ bloko pusòje

esanãius dangtelius. 
3. I‰imkite susidòvòjusius anglinius ‰epetòlius i‰ pavar˜

bloko. Prie‰ i‰imdami ∞sidòmòkite, kaip jie buvo ∞dòti
∞ pavar˜ blokà.

4. Ødòkite naujus anglinius ‰epetòlius lygiai taip pat, kaip
buvo ∞dòti senieji (atsarginòs detalòs Nr.: 100–127 V:
279 526; 220–240 V: 280 097).

5. PriverÏkite pavar˜ bloko kairòje ir de‰inòje pusòje
esanãius dangtelius.

8.4 Tarpelio tarp stovo ir keliamojo bloko
 reguliavimas 
�

Tarpel∞ tarp stovo ir keliamojo bloko galite reguliuoti 4-
iais ekscentriniais ritinòliais.

4 ekscentriniai ritinòliai pavaizduoti paveikslòlyje. I‰ pra-
dÏi˜ nuimkite pavar˜ blokà nuo stovo ir sukdami ran-
kenà pakelkite keliamàj∞ blokà iki pat stovo vir‰aus. 4 rit-
inòliai nustatomi taip

1. ·e‰iabriauniu raktu SW5 ‰iek tiek atlaisvinkite uÏrak-
to varÏtà (varÏto nei‰imkite).

2. VerÏliarakãiu SW19 sukite ekscentrin´ a‰∞, tokiu būdu
ritin∞ lengvai prispausdami prie stovo.

3. PriverÏkite uÏrakto varÏtà.
4. Patikrinimas: jei teisingai sureguliavote, keliamasis

blokas turi stovòti. Sumontuotas pavar˜ blokas turi
vaÏiuoti Ïemyn.

8.5 Ørenginio patikrinimas po valymo ir prieÏiūros
Atlikus visus ∞renginio prieÏiūros darbus, patartina atlik-
ti bandomàj∞ testà.
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9. Gedim˜ aptikimas ir ‰alinimas
Gedimas
Ørenginys neveikia

Variklis veikia, 
deimantinis 
gràÏtas nesisuka

Per maÏas gràÏto
sukimosi greitis

Variklis i‰sijungia

Vanduo teka per
jungt∞ ar pavar˜
bloko korpusà
Ne∞manoma ∞statyti
deimantinio gràÏto
∞ ∞statomo ∞rankio
griebtuvà
Dirbant i‰ ∞statomo
∞rankio griebtuvo
i‰teka vanduo

Gedimo ‰alinimas
Øjunkite kità elektrin∞ prietaisà ir patikrinkite,
ar jis veikia. Patikrinkite ki‰tukines jungtis,
elektros tiekimo laidus, PRCD ir elektros
tinklo saugikl∞.
Duokite j∞ patikrinti elektrikui, jeigu reikia,
pakeiskite.
Duokite j∞ patikrinti elektrikui, jeigu reikia,
pakeiskite.
Duokite j∞ patikrinti elektrikui, jeigu reikia,
pakeiskite.
Pavar˜ pasirinkimo jungikl∞ pasukite taip, 
kad ∞jungtumòte pavarà.
Jei reikia, nugabenkite ∞rengin∞ remontui 
"Hilti" dirbtuvòse.
Pagalàskite gràÏtà ant galandinimo plok‰tòs,
kuria teka vanduo.
Netinkami tu‰ãiaviduriai gràÏtai, pasikonsul-
tuokite su "Hilti".
Vandens reguliatoriumi nustatykite vandens
srovòs stiprumà.
Pa‰alinkite i‰gr´Ïtos medÏiagos stulpel∞.
Pa‰alinkite i‰gr´Ïtos medÏiagos stulpel∞ ir
naudokite gràÏto ilgintuvà.
Patikrinkite deimantin∞ gràÏtà, ar jis nòra
paÏeistas. Jei reikia, pakeiskite.
Jei reikia, nugabenkite ∞rengin∞ remontui 
"Hilti" dirbtuvòse.
Jei reikia, nugabenkite ∞rengin∞ remontui 
"Hilti" dirbtuvòse.
SumaÏinkite spaudimo jògà.
Patikrinkite jungtis, elektros laidus, PRCD,
tinklo saugiklius.
Jei reikia, nugabenkite ∞rengin∞ remontui 
"Hilti" dirbtuvòse.
Jei reikia, nugabenkite ∞rengin∞ remontui 
"Hilti" dirbtuvòse.
Jei reikia, nugabenkite ∞rengin∞ remontui 
"Hilti" dirbtuvòse.
Jei reikia, nugabenkite ∞rengin∞ remontui 
"Hilti" dirbtuvòse.
SumaÏinkite vandens slòg∞.
I‰valykite ∞statomus ∞rankius, ∞statomo
 ∞rankio griebtuvà. Jei reikia, pakeiskite. 

Gerai priverÏkite.
Nuvalykite ∞statomus ∞rankius, ∞statomo
 ∞rankio griebtuvà.
Patikrinkite tarpin´. Jei reikia, pakeiskite.

Galima prieÏastis
Nutrūko elektros energijos tiekimas

I‰sijungò angliniai ‰epetòliai

Tinklo laido ar ki‰tuko defektas

Jungiklio defektas

NeuÏfiksuotas pavaros jungiklis

Pavaros defektas

Nusitrynò deimantinio gràÏto segmentai

Nusitrynò deimantinio gràÏto segmentai

Per stiprus vandens slògis/srautas

MedÏiaga stringa tu‰ãiaviduriame gràÏte
Pasiektas maksimalus gr´Ïimo gylis

Deimantinio gràÏto defektas

Pavar˜ bloko defektas

Slystanãioji mova per anksti atsilaisvina ar
visi‰kai nuslysta
Ørenginys sustoja
Nutrūko elektros energijos tiekimas

Nusidòvòjo angliniai ‰epetòliai

Elektros ∞rangos defektas

Vòdinimo sistemos defektas

Veleno sandariklio defektas

Per didelis vandens slògis
Susitep´s ar apgadintas ∞statomas ∞rankis
arba griebtuvas

GràÏtas netinkamai priverÏtas griebtuve
Susitep´s ∞statomas ∞rankis ar ∞statomo
∞rankio griebtuvas
Østatomo ∞rankio griebtuvo tarpinòs ar
 ∞statomo ∞rankio defektas
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Per didelis gr´Ïimo
irenginio laisvumas

Per laisvi ramsãio vir‰uje ir stovo a‰ies
apaãioje esantys varÏtai
GràÏtas, esantis ∞statomo ∞rankio 
griebtuve, nepakankamai priverÏtas
Per laisvas pavar˜ bloko uÏraktas
Reguliavimo varÏtai ar tvirtinimo velenòlis
netinkamai priverÏti
Per didelis keliamojo bloko laisvumas

Per didelis ∞statomo ∞rankio griebtuvo
 laisvumas 
Østatomo ∞rankio galo defektas

PriverÏkite varÏtus.

Gerai priverÏkite.

PriverÏkite pavar˜ bloko uÏraktà
PriverÏkite reguliavimo varÏtus ar tvirtinimo
velenòl∞.
Sureguliuokite keliamojo bloko ritinòli˜ 
laisvumà.
Patikrinkite griebtuvo judòjimà. Jei reikia,
pakeiskite.
Tikrinkite ∞statomus ∞rankius ir, jei reikia,
pakeiskite

10. Utilizacija

"Hilti" ∞renginiai pagaminti i‰ perdirbam˜ medÏiag˜. Taãiau prie‰ perdirbant jas reikia teisingai i‰rū‰iuoti. Dauge-
lyje ‰ali˜ "Hilti" au yra pasiruo‰usi surinkti senus elektrinius ∞renginius ir juos perdirbti. Pra‰ome kreiptis ∞ klient˜
aptarnavimo centrà "Hilti" arba ∞ "Hilti" prekybos atstovà.

Gr´Ïimo atliek˜ utilizavimas
Prie‰ tai neapdoroto gr´Ïimo metu susidaranãio purvo i‰leidimas ∞ nutekamuosius vandenis ar kanalizacijà
prie‰tarauja aplinkos apsaugos reikalavimams. Apie Jūs˜ ‰alyje galiojanãius reikalavimus pasiteiraukite  atsaking˜
Ïinyb˜.

Mes rekomenduojame tokiu būdu apdoroti i‰leidÏiamà purvà:
surinkite gr´Ïimo metu susidarius∞ purvà (pvz., panaudodami "‰lapiojo" tipo dulki˜ siurbl∞).
Leiskite purvui nusòsti ir kietàjà jo dal∞ nuveÏkite ∞ statybini˜ atliek˜ sàvartynà (nusòdimo procesà galima pagrei t-
inti ∞dòjus vilnos kuok‰t˜). 
Prie‰ i‰leisdami likus∞ vanden∞ (‰arminò terpò, ph > 7) ∞ kanalizacijà, neutralizuokite j∞ rūg‰ãia neutralizavimo
medÏiaga arba praskieskite dideliu kiekiu vandens.

Tiktai ES valstyb´ms  

Nei‰meskite elektros ∞rengim˜ i buitinius ‰iuk‰lynus!  

Pagal ES Direktyvà d´l naudot˜ ∞rengim˜, elektros ∞rengim˜ ir j˜ ∞traukimo ∞ valstybinius ∞statymus nau-
dotus ∞rengimus būtina suringti atskirai ir nugabenti antrini˜ Ïaliav˜ perdirbimui aplinkai nekenksmin-
gu budū.
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12. ES atitikties deklaracija (originali)

Prisiimdami visà atsakomyb´ parei‰kiame, kad ‰is prietai-
sas atitinka ‰i˜ direktyv˜ ir norm˜ reikalavimus: iki 2016
m. balandžio 19 d.: 2004/108/EB, nuo 2016 m. balan-
džio 20 d.: 2014/30/ES, 2006/42/EB, 2011/65/ES, 
EN 61029‑1, EN 61029‑2‑1, EN ISO 12100.

Pavadinimas:                             Gr´Ïimo deimantiniais 
gràÏtais sistema

Tipas: DD 200
Gamybos metai: 2003

11. Gamintojo teikiama garantija

Jeigu turite klausimų dėl garantinio aptarnavimo sąly-
gų, kreipkitės į vietinį „Hilti“ prekybos partnerį.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Johannes W. Huber
Head of BA Quality & Process Management Senior Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Diamond
06/2015 06/2015

Techninė dokumentacija prie:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH

Zulassung Elektrowerkzeuge

Hiltistrasse 6

86916 Kaufering

Deutschland
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