
Bedienungsanleitung de
Operating instructions en
Mode d’emploi fr
Istruzioni d’uso it
Gebruiksaanwijzing nl
Manual de instruções pt
Manual de instrucciones es
Brugsanvisning da
Käyttöohje fi
Bruksanvisning no
Bruksanvisning sv
Οδηγιες χρησεως el
Instrukcja obsługi pl
Инструкция по зксплуатации ru
Návod na obsluhu sk
Návod k obsluze cs

SDT 25-15

Printed: 02.12.2015 | Doc-Nr: PUB / 5259471 / 000 / 00



Printed: 02.12.2015 | Doc-Nr: PUB / 5259471 / 000 / 00



Printed: 02.12.2015 | Doc-Nr: PUB / 5259471 / 000 / 00



4
3

Printed: 02.12.2015 | Doc-Nr: PUB / 5259471 / 000 / 00



Printed: 02.12.2015 | Doc-Nr: PUB / 5259471 / 000 / 00



67

el

Πριν απ� τη θέση σε λειτ�υργία δια�άστε
�πωσδήπ�τε τις �δηγίες �ρήσης.

Φυλάσσετε τις παρ�ύσες �δηγίες �ρήσης
πάντα στ� εργαλεί�.

�ταν δίνετε τ� εργαλεί� σε άλλ�υς,
�ε�αιωθείτε �τι τ�υς έ�ετε δώσει και τις
�δηγίες �ρήσης.

Εργαλεί	 τ	π	θέτησης επενδύσεων
SDT 25-15

1. Γενικές υπ	δεί�εις

1.1 Λέ�εις επισήμανσης και η σημασία τ	υς

-ΠΡ�Σ�!Η-
Για μια πιθαν�ν επικίνδυνη κατάσταση, π�υ ενδέ�εται
να �δηγήσει σε τραυματισμ� ή υλικές �ημιές.

-ΥΠ�ΔΕΙ&Η-
Για υπ�δεί�εις �ρήσης και άλλες �ρήσιμες πληρ���ρίες.

1.2 Σύμ'	λα

Πίνακας περιε(	μένων Σελίδα
1. Γενικές υπ�δεί�εις 67
2. Περιγρα�ή 68
3. Ε�αρτήματα και α�εσ�υάρ 68
4. Τε�νικά �αρακτηριστικά 68
5. Υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια 69
6. Θέση σε λειτ�υργία 70
7. #ειρισμ�ς 71
8. Φρ�ντίδα και συντήρηση 72
9. Διάθεση στα απ�ρρίμματα 72
10. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία 72

!ειριστήρια και ενδεί�εις �
� #ειρ�λα'ές
� ST 1800 ή ST 1800-A
� Έλασμα ασ�άλισης
� Κύρι� τμήμα
� Μη�ανισμ�ς ασ�άλισης
� Μύτη εργαλεί�υ
� Σιαγ�νες
	 Γεμιστήρας

 Πα�ιμάδι τύπ�υ πεταλ�ύδας
� Ε�άρτημα πρ�στασίας καλωδί�υ

� :ι αριθμ�ί παραπέμπ�υν σε εικ�νες. Στις
αναδιπλ�ύμενες σελίδες των ε�ώ�υλλων θα 'ρείτε
τις εικ�νες π�υ ανα�έρ�νται στ� κείμεν�. Κρατήστε
τις σελίδες αυτές αν�ι�τές, ενώ μελετάτε τις �δηγίες
�ρήσης.
Στ� κείμεν� των παρ�ντων �δηγιών �ρήσης, με τ�ν
�ρ� «τ� εργαλεί�» ανα�ερ�μαστε πάντ�τε στ� εργαλεί�
τ�π�θέτησης επενδύσεων SDT 25 -15.
Εκτ�ς απ� τις παρ�ύσες �δηγίες �ρήσης πρέπει επίσης
να πρ�σέ�ετε τις �δηγίες �ρήσης τ�υ ηλεκτρικ�ύ
εργαλεί�υ π�υ �ρησιμ�π�ιείτε μα�ί με τ� εργαλεί�
τ�π�θέτησης επενδύσεων.

Σημεί	 αναγρα)ής στ	ι(είων αναγνώρισης στ	 εργαλεί	
Η περιγρα�ή τύπ�υ και � κωδικ�ς σειράς αναγρά��νται
επάνω στ� εργαλεί�. Αντιγράψτε αυτά τα στ�ι�εία στις
�δηγίες �ρήσης και ανα�έρετε πάντα αυτά τα στ�ι�εία
�ταν απευθύνεστε στην αντιπρ�σωπεία μας ή στ�
σέρ'ις.

Τύπ�ς:

Αρ. σειράς:

Σύμ'	λα πρ	ειδ	π	ίησης

Πρ�ειδ�π�ίηση
για κίνδυν�

γενικής �ύσης

Πρ�ειδ�π�ίηση για
επικίνδυνη ηλεκτρική

τάση

Σύμ'	λα υπ	(ρέωσης

#ρησιμ�π�ιήστε
ωτ�ασπίδες

#ρησιμ�π�ιήστε
πρ�στατευτικά

γυαλιά

Σύμ'	λα

Δια'άστε τις
�δηγίες �ρήσης

πριν απ� τη �ρήση
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2. Περιγρα)ή

2.1 Κατάλληλη (ρήση
Τ� εργαλεί� τ�π�θέτησης επενδύσεων απ�τελεί α�εσ�υάρ
για τ� κατσα'ίδι ST1800 και ST1800-A. 
Η μ�νάδα �ρησιμ�π�ιείται για τ� 'ίδωμα των
συνιστώμενων 'ιδών μεταλλικών κατασκευών σε
μεταλλικά ελάσματα.
Eργαλεί� τ�π�θέτησης επενδύσεων για αυτoδιάτρητες
'ίδες με μεταλλικές ρoδέλες 15 mm (SDT 25-15).

Τ� περι'άλλ�ν εργασίας αντιστ�ι�εί σε εργ�τά�ια
μεταλλικών κατασκευών κάθε είδ�υς.
Πρέπει να �ρησιμ�π�ι�ύνται απ�κλειστικά τα
πρ�'λεπ�μενα α�εσ�υάρ.
:ι γενικές υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια στις �δηγίες
�ρήσης πρέπει να τηρ�ύνται.

3. Ε�αρτήματα και α�εσ	υάρ
SDT 25-15

Υπ�δ��ή για μύτες S-BH 435 DT
Υπ�δ��ές S-NSD 10 DT
Δέσμιδα Δέσμιδα 15
Θήκη για δεσμίδες

4. Τε(νικά (αρακτηριστικά

Eργαλεί	 SDT 25-15
Βάρ�ς εργαλεί�υ �ωρίς τ� κατσα'ίδι και τις 'ίδες 4,0 kg
Τσ�κ κατσα'ιδι�ύ ST 1800 / ST 1800-A Εσωτερική ε�αγωνική υπ�δ��ή 1/4"
Τσ�κ υπ�δ��ής για μύτες/υπ�δ��ής για 'ίδες Ε�ωτερική ε�αγωνική υπ�δ��ή 1/4"
Ρύθμιση ρ�πής στ� ST 1800 (1–22 Nm)
Ρύθμιση ύψ�υς απ� 76 cm έως 118 cm
Δε�ι�στρ��η/αριστερ�στρ��η λειτ�υργία στ� ST 1800 ή τ� ST 1800-A
#ωρητικ�τητα 'ιδών μέγ. 50 'ίδες (2 × 25 τεμά�ια/δεσμίδα)
Διατηρ�ύμε τ� δικαίωμα τρ�π�π�ιήσεων!

2.2 Κύριες (ρήσεις/ρύθμιση της ρ	πής στ	 κατσα'ίδι ST 1800 / ST 1800-A
SDT 25-15
!ρήση Ισ(ύς διάτρησης με 'ίδα Τύπ	ς 'ίδας Europa Βαθμίδα ρ	πής
Μεταλλικ� έλασμα / 
Μεταλλικ� έλασμα 3 mm S-MD 22 Z 6,3 × 22 M 5–10
Μεταλλικ� έλασμα/Δ�κ�ς 6 mm S-MD 23 Z 5,5 × 22 M 10–12
Μεταλλικ� έλασμα / 
Μεταλλικ� έλασμα 6 mm S-MS 23 Z 6,3 × 22 M 10–12

2.3 Στ	 εύρ	ς παράδ	σης ανήκ	υν τα ε�ής:
– Εργαλεί� τ�π�θέτησης επενδύσεων SDT 25-15
– Υπ�δ��ή για μύτες

– Υπ�δ��ή για 'ίδες 6-γωνικής κε�αλής
– :δηγίες �ρήσης
– Συσκευασμένα στ� �αρτ�κι'ώτι�
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5. Υπ	δεί�εις για την ασ)άλεια

5.1 Βασικές επισημάνσεις για την ασ)άλεια
Εκτ�ς απ� τις υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια π�υ υπάρ��υν
στα επιμέρ�υς κε�άλαια αυτών των �δηγιών �ρήσης,
πρέπει να τηρείτε πάντ�τε αυστηρά τις �δηγίες π�υ
ακ�λ�υθ�ύν.
Για τη �ρήση με ηλεκτρικ� εργαλεί� πρέπει να τηρήσετε
τις υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια π�υ περιλαμ'άν�νται
στις �δηγίες �ρήσης τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ.

5.2 Κατάλληλη διευθέτηση (ώρων εργασίας

● Φρ�ντίστε για καλ� �ωτισμ� της περι��ής εργασίας. 
● Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ �ώρ�υ εργασίας.
● Διατηρήστε τακτ�π�ιημένη την περι��ή εργασίας

σας. Απ�μακρύνετε απ� τ�ν περι'άλλ�ντα �ώρ�
εργασίας αντικείμενα απ� τα �π�ία θα μπ�ρ�ύσατε
να τραυματιστείτε. Η ατα�ία στην περι��ή εργασίας
μπ�ρεί να πρ�καλέσει ατυ�ήματα.

● Ασ�αλίστε τ� πρ�ς επε�εργασία αντικείμεν�.
#ρησιμ�π�ιήστε εργαλεία σύσ�ι�ης ή μια μέγγενη,
για να ακινητ�π�ιήσετε τ� αντικείμεν�. Με αυτ�ν τ�ν
τρ�π� συγκρατείται καλύτερα απ� �,τι με τ� �έρι και,
εκτ�ς αυτ�ύ έ�ετε ελεύθερα και τα δύ� �έρια για τ�
�ειρισμ� τ�υ εργαλεί�υ.

● Φ�ράτε πρ�στατευτικά γυαλιά. 
● Φ�ράτε κατάλληλη ένδυση εργασίας. Μη ��ράτε

�αρδιά ρ�ύ�α ή κ�σμήματα, δι�τι ενδέ�εται να
πιαστ�ύν απ� περιστρε��μενα ε�αρτήματα. Εάν
έ�ετε μακριά μαλλιά, ��ρέστε δί�τυ για μαλλιά. 

● Στις εργασίες σε υπαίθρι�υς �ώρ�υς πρ�τείνεται η
�ρήση λαστι�ένιων γαντιών και αντι�λισθητικών
υπ�δημάτων.

● Κρατήστε τ� εργαλεί� μακριά απ� παιδιά. Μην α�ήνετε
άλλα πρ�σωπα να ακ�υμπήσ�υν τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�
ή την μπαλαντέ�α. Κρατήστε τα άλλα άτ�μα μακριά
απ� την περι��ή εργασίας σας.

● Απ��ύγετε τις α�ύσικες στάσεις τ�υ σώματ�ς.
Φρ�ντίστε να έ�ετε καλή ευστάθεια και διατηρείτε
πάντα την ισ�ρρ�πία σας.

● Για να μην κινδυνέψετε να σκ�ντάψετε κατά την
εργασία στ� καλώδι� τρ���δ�σίας ή στην μπαλαντέ�α
κρατήστε τα μακριά και πίσω απ� τ� εργαλεί�.

● Τα κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια και �ι σωλήνες
υγραερί�υ και ύδρευσης εγκυμ�ν�ύν σ�'αρ�ύς
κινδύν�υς σε περίπτωση π�υ υπ�στ�ύν �ημιά κατά
την εργασία. Για αυτ� τ� λ�γ� πρέπει να ελέγ�ετε
πρώτα την περι��ή εργασίας (πρ�σέ�τε τα σ�έδια
κατασκευής).

5.3 Γενικά μέτρα ασ)αλείας

● #ρησιμ�π�ιήστε τ� σωστ� εργαλεί�. Μη �ρησιμ�π�ιείτε
τ� εργαλεί� για σκ�π�ύς, για τ�υς �π�ί�υς δεν
πρ��ρί�εται, αλλά μ�ν� σύμ�ωνα με τ�υς καν�νισμ�ύς
και �ταν 'ρίσκεται σε άψ�γη κατάσταση.

● Απ��ύγετε την επα�ή με περιστρε��μενα ε�αρτήματα. 
● #ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� γνήσια α�εσ�υάρ ή πρ�σθετα

εργαλεία π�υ ανα�έρ�νται στις �δηγίες �ρήσης. Η
�ρήση α�εσ�υάρ ή πρ�σθετων εργαλείων δια��ρετικών
απ� αυτά π�υ ανα�έρ�νται στις �δηγίες �ρήσης
μπ�ρεί να σημαίνει για σας κίνδυν� τραυματισμ�ύ.

● Λαμ'άνετε υπ�ψη σας τις περι'αλλ�ντικές επιδράσεις.
Μην εκθέτετε τ� εργαλεί� μα�ί με τ� ηλεκτρικ�
εργαλεί� σε 'ρ��ή ή �ι�νι και μη �ρησιμ�π�ιείτε τ�
εργαλεί� με τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� σε υγρ� ή 'ρεγμέν�
περι'άλλ�ν. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� με τ�
ηλεκτρικ� εργαλεί�, �π�υ υπάρ�ει κίνδυν�ς πυρκαγιάς
ή εκρή�εων.

● Διατηρείτε τις �ειρ�λα'ές στεγνές, καθαρές και
απαλλαγμένες απ� λιπαρές �υσίες και γράσα.

● Κρατάτε τ� εργαλεί� πάντ�τε απ� τις �ειρ�λα'ές.
● Μην υπερ��ρτί�ετε τ� εργαλεί�. 
● Εργαλεία π�υ δεν �ρησιμ�π�ι�ύνται πρέπει να

�υλάσσ�νται σε στεγν�, υπερυψωμέν� ή κλειδωμέν�
�ώρ�, εκτ�ς της εμ'έλειας παιδιών.

● Φρ�ντίστε σ��λαστικά τα ε�αρτήματά σας. Διατηρείτε
τα ε�αρτήματα καθαρά, για να μπ�ρείτε να εργά�εστε
καλύτερα και με μεγαλύτερη ασ�άλεια. 

● Ελέγ�τε εάν λειτ�υργ�ύν σωστά και δεν κ�λλ�ύν τα
κιν�ύμενα μέρη ή εάν υπάρ��υν ε�αρτήματα π�υ
έ��υν υπ�στεί �ημιά. Lλα τα ε�αρτήματα πρέπει να
είναι σωστά τ�π�θετημένα και να πληρ�ύν �λες τις
απαιτήσεις ώστε να διασ�αλί�εται η απρ�σκ�πτη
λειτ�υργία τ�υ εργαλεί�υ. 

● Ελέγ�τε τ� εργαλεί� για τυ��ν �ημιές. Πριν την
περαιτέρω �ρήση τ�υ εργαλεί�υ πρέπει να ελέγ�ετε
σ��λαστικά την απρ�σκ�πτη και κατάλληλη λειτ�υργία
των ε�αρτημάτων π�υ έ��υν υπ�στεί μικρή �ημιά. Τα
συστήματα πρ�στασίας και τα ε�αρτήματα π�υ έ��υν
υπ�στεί �ημιά θα πρέπει να επισκευά��νται ή να
αντικαθιστώνται με κατάλληλ� τρ�π� απ� ένα
αναγνωρισμέν� ε�ειδικευμέν� εργαστήρι�, ε��σ�ν
δεν ανα�έρεται κάτι δια��ρετικ� στις �δηγίες �ρήσης. 

● Βε'αιωθείτε για τη σταθερή ασ�άλιση �λων των
ε�αρτημάτων τ�υ εργαλεί�υ κατά τη μετα��ρά.
Ελέγ�τε �λ�υς τ�υς μη�ανισμ�ύς στερέωσης.

5.3.1 Μη(ανικά μέρη

● Η απ�τ�μη απελευθέρωση τ�υ εργαλεί�υ π�υ 'ρίσκεται
υπ� τάση μπ�ρεί να απ�τελέσει αιτία τραυματισμών
(ιδιαίτερα σύνθλιψης), λ�γω της επακ�λ�υθης απ�τ�μης
κίνησης πρ�ς τα πίσω. Απ���ρτίστε τ� εργαλεί�
ελεγ��μενα.
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6. Θέση σε λειτ	υργία

● Lταν κρατάτε τ� εργαλεί� ανάπ�δα με τη μύτη υπ�
τάση πρέπει να είστε ιδιαίτερα πρ�σεκτικ�ί. Διατηρήστε
επαρκή απ�σταση απ� τη μύτη τ�υ εργαλεί�υ. Η
απ�τ�μη κίνηση της μύτης τ�υ εργαλεί�υ πρ�ς τα
πίσω μπ�ρεί να εγκυμ�νεί κίνδυν� σ�'αρ�ύ
τραυματισμ�ύ.

● Ακ�λ�υθήστε τις υπ�δεί�εις για τη �ρ�ντίδα και τη
συντήρηση.

● Βε'αιωθείτε �τι τα ε�αρτήματα διαθέτ�υν σύστημα
υπ�δ��ής κατάλληλ� για τ� εργαλεί� καθώς και �τι
έ��υν ασ�αλίσει σωστά στ� τσ�κ.

5.4 Απαιτήσεις απ> τ	 (ρήστη
● Τ� εργαλεί� πρ��ρί�εται για επαγγελματίες �ρήστες.
● : �ειρισμ�ς, η συντήρηση και η επισκευή τ�υ εργαλεί�υ

επιτρέπεται μ�ν� απ� ε��υσι�δ�τημέν�, ενημερωμέν�

πρ�σωπικ�. Τ� πρ�σωπικ� αυτ� πρέπει να έ�ει
ενημερωθεί ειδικά για τ�υς κινδύν�υς π�υ ενδέ�εται
να παρ�υσιαστ�ύν.

● Εργά�εστε πάντα με αυτ�συγκέντρωση. Εργά�εστε
με λ�γική και μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� �ταν
δεν είστε συγκεντρωμέν�ι.

5.5 Πρ	σωπικ>ς ε�	πλισμ>ς πρ	στασίας
● : �ρήστης και τα πρ�σωπα π�υ 'ρίσκ�νται κ�ντά

πρέπει κατά τη �ρήση τ�υ εργαλεί�υ να �ρησιμ�π�ι�ύν
κατάλληλα πρ�στατευτικά γυαλιά και ωτ�ασπίδες.

6.1 Συναρμ	λ>γηση τ	υ εργαλεί	υ με τ	 ηλεκτρικ> 
εργαλεί	

6.1.1 Τ	π	θέτηση των (ειρ	λα'ών �
1. Oε'ιδώστε τα δύ� πα�ιμάδια τύπ�υ πεταλ�ύδας απ�

τ� κύρι� τμήμα.
2. Εισάγετε τις δύ� �ειρ�λα'ές στ�υς σωλήνες �δηγ�ύς

(Η �ειρ�λα'ή με τ� ε�άρτημα πρ�στασίας καλωδί�υ
τ�π�θετείται στη δε�ιά πλευρά).

3. Ρυθμίστε τ� ύψ�ς και τη γωνία των �ειρ�λα'ών. Για
να διασ�αλιστεί η επαρκής σύσ�ι�η, �ι �ειρ�λα'ές
επιτρέπεται να ρυθμί��νται πρ�ς τα έ�ω μ�ν� μέ�ρι
τ� μέγιστ� μήκ�ς των 118 cm.

4. Σ�ί�τε τις �ειρ�λα'ές με τ� πα�ιμάδι τύπ�υ
πεταλ�ύδας.

6.1.2 Πρ	ετ	ιμασία τ	υ ηλεκτρικ	ύ εργαλεί	υ �
1. Ρυθμίστε τ� ST 1800 ή τ� ST 1800-A σε δε�ι�στρ��η

λειτ�υργία. (-ΥΠ�ΔΕΙ&Η- εάν ρυθμίσετε λανθασμένα
τη ��ρά περιστρ��ής, �ι 'ίδες δεν είναι δυνατ�ν
να τ�π�θετηθ�ύν).

2. Α�αιρέστε τ�ν �δηγ� 'άθ�υς διάτρησης απ� τ� 
ST 1800 ή τ� ST 1800-A.

3. Τ�π�θετήστε την υπ�δ��ή για μύτες με την υπ�δ��ή
για 'ίδες στ� ST 1800 ή τ� ST 1800-A.

6.1.3 Τ	π	θέτηση τ	υ ηλεκτρικ	ύ εργαλεί	υ �
1. Oε'ιδώστε τ� πα�ιμάδι τύπ�υ πεταλ�ύδας απ� τ�

έλασμα ασ�άλισης τ�υ κυρί�υ τμήματ�ς.
2. Αν�ί�τε τ� έλασμα ασ�άλισης.
3. :δηγήστε τ� ST 1800 ή τ� ST 1800-A απ� την επάνω

πλευρά στ�ν κύρι� σωλήνα. Η �ειρ�λα'ή πρέπει να
είναι στραμμένη πρ�ς τα δε�ιά, έτσι ώστε τ� καλώδι�

να είναι στραμμέν� πρ�ς τ� ε�άρτημα πρ�στασίας
καλωδί�υ.

4. Κλείστε τ� έλασμα ασ�άλισης.
5. Σ�ί�τε τ� ST 1800 ή/και ST 1800-A με τ� πα�ιμάδι

τύπ�υ πεταλ�ύδας.
6. Περάστε τ� καλώδι� μέσα στ� ε�άρτημα πρ�στασίας

καλωδί�υ στη δε�ιά �ειρ�λα'ή (Περάστε τ� απ� την
κάτω πλευρά και τρα'ή�τε τ� επάνω απ� τ� γλωσσίδι).

6.1.4 Τ	π	θέτηση τ	υ γεμιστήρα �
1. Τ�π�θετήστε τ� γεμιστήρα απ� την πίσω πλευρά στ�

μη�ανισμ� ασ�άλισης και ασ�αλίστε τ�ν στ�ν επάνω
και τ�ν κάτω σωλήνα.

#ρησιμ�π�ιήστε
ωτ�ασπίδες

#ρησιμ�π�ιήστε
πρ�στατευτικά γυαλιά
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7. !ειρισμ>ς

-ΥΠ�ΔΕΙ&Η-
Ασ�αλίστε τ� πρ�ς επε�εργασία αντικείμεν�.
#ρησιμ�π�ιήστε εργαλεία σύσ�ι�ης ή μια μέγγενη, για
να ακινητ�π�ιήσετε τ� αντικείμεν�. Με αυτ�ν τ�ν
τρ�π� συγκρατείται καλύτερα απ� �,τι με τ� �έρι και,
εκτ�ς αυτ�ύ έ�ετε ελεύθερα και τα δύ� �έρια για τ�
�ειρισμ� τ�υ εργαλεί�υ.

7.1 Ε)	διασμ>ς τ	υ εργαλεί	υ με 'ίδες �
1. Τ�π�θετήστε τη δεσμίδα απ� την επάνω πλευρά στ�

εργαλεί�.
2. Πιέστε τη δεσμίδα σταθερά μέσα στ� γεμιστήρα,

μέ�ρι να πέσ�υν �λες �ι 'ίδες μέσα στ� γεμιστήρα
(Μπ�ρ�ύν να τ�π�θετηθ�ύν δύ� δεσμίδες, ενώ η
δεύτερη δεσμίδα πρέπει να παραμείνει στ� εργαλεί�).

3. Α�αιρέστε την άδεια δεσμίδα απ� τ� γεμιστήρα.

7.2 Πρώτη διαδικασία 	πλισμ	ύ �
1.  Πιέστε τ� εργαλεί� εντελώς πρ�ς τα κάτω (Στη μύτη

τ�υ εργαλεί�υ εμ�ανί�εται μια 'ίδα).

7.3 Ενεργ	π	ίηση τ	υ ηλεκτρικ	ύ εργαλεί	υ 	
1. Συνδέστε τ� �ις στην πρί�α (ST 1800).
2. Ρυθμίστε τη ρ�πή στ� ST 1800 ή τ� ST 1800-A. ('λέπε

σημεί� 2.2 #ρήσεις/τύπ�ι 'ιδών). :ι τιμές ρ�πής π�υ
ανα�έρ�νται πρέπει να εκλαμ'άν�νται ως πρ�τει -
ν�μενες τιμές. Η ακρι'ής ρύθμιση πρέπει να 'ασί�εται
σε δ�κιμαστικά 'ιδώματα.

3. Ρυθμίστε τ� ST 1800 ή τ� ST 1800-A σε δε�ι�στρ��η
λειτ�υργία. (-ΥΠ�ΔΕΙ&Η- εάν ρυθμίσετε λανθασμένα
τη ��ρά περιστρ��ής, �ι 'ίδες δεν είναι δυνατ�ν
να τ�π�θετηθ�ύν).

4. Ρυθμίστε τ� ST 1800 ή τ� ST 18 σε διαρκή λειτ�υργία.

-ΠΡ�Σ�!Η-

7.4 Τ	π	θέτηση των 'ιδών 

1. Τ�π�θετήστε τη μύτη τ�υ εργαλεί�υ στη θέση π�υ

πρέπει να 'ιδωθεί η 'ίδα.
2. Για να 'ιδώσετε τη 'ίδα, πιέστε τ� εργαλεί� εντελώς

πρ�ς τα κάτω (Για τ� 'ίδωμα κάθε καιν�ύργιας 'ίδας
πρέπει να πιέσετε τ� εργαλεί� εκ νέ�υ εντελώς πρ�ς
τα κάτω).

3. Τ� εργαλεί� επιστρέ�ει με τη '�ήθεια ελατηρί�υ
αυτ�ματα στην αρ�ική τ�υ θέση. Κρατάτε τ� εργαλεί�
πάντ�τε και με τα δύ� �έρια απ� τις �ειρ�λα'ές, για
να διασ�αλιστεί η ασ�αλής εργασία.

7.5 Βίδωμα 'ιδών σε γωνία ��
1. Για να επιτύ�ετε μια άνετη θέση εργασίας, μπ�ρείτε

να περιστρέψετε τη μύτη τ�υ εργαλεί�υ κατά 90°.

7.6 Α)αίρεση των 'ιδών απ> τ	 γεμιστήρα ��
1. Επανατ�π�θετήστε την άδεια δεσμίδα στ� εργαλεί�.
2. Γυρίστε ανάπ�δα τ� εργαλεί� (μύτη τ�υ εργαλεί�υ

πρ�ς τα επάνω). :ι 'ίδες θα επανατ�π�θετηθ�ύν
στη δεσμίδα (ίσως �ρειαστεί να κ�υνήσετε τ� εργαλεί�).

3. Τρα'ή�τε τη δεσμίδα έ�ω απ� τ� εργαλεί�.
4.  Απ�μακρύνετε τις τελευταίες 'ίδες π�υ υπάρ��υν

στη μύτη τ�υ εργαλεί�υ αν�ίγ�ντας τις σιαγ�νες
συγκράτησης.

7.7 Α)αίρεση και τ	π	θέτηση των υπ	δ	(ών για
'ίδες 6-γωνικής κε)αλής

Υπ�δ��ή για μύτες και υπ�δ��ή για 'ίδες 6-γωνικής
κε�αλής.

7.7.1 Α)αίρεση
1. Πιέστε με ένα αι�μηρ� αντικείμεν� τ�ν πείρ� στην

�πή της υπ�δ��ής.
2. Α�αιρέστε την υπ�δ��ή για τις 'ίδες απ� την υπ�δ��ή

για τις μύτες.

7.7.2 Τ	π	θέτηση
1. Πιέστε τ�ν πείρ� στην υπ�δ��ή για τις μύτες.
2. Σπρώ�τε την υπ�δ��ή για 'ίδες επάνω στην υπ�δ��ή

για μύτες (Η �πή στην υπ�δ��ή για 'ίδες πρέπει να
'ρίσκεται επάνω απ� τ�ν πείρ� στην υπ�δ��ή για
μύτες, έτσι ώστε � πείρ�ς να μπ�ρεί να συγκρατεί
την υπ�δ��ή για 'ίδες).

● Λ�γω της διαδικασίας 'ιδώματ�ς μπ�ρεί
να εκσ�ενδ�νιστ�ύν θραύσματα υλικ�ύ.

● Τα θραύσματα αυτά μπ�ρεί να τραυ -
ματίσ�υν τα μάτια σας.

● #ρησιμ�π�ιείτε πρ�στατευτικά γυαλιά.
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8. Φρ	ντίδα και συντήρηση
Απ�συνδέστε τ� �ις απ� την πρί�α (ST 1800).
Α�αιρέστε τ� κατσα'ίδι ST 1800 ή ST 1800-A, την
υπ�δ��ή για μύτες και την υπ�δ��ή για 'ίδες απ� τ�
εργαλεί� τ�π�θέτησης επενδύσεων.

8.1 Φρ	ντίδα των ε�αρτημάτων 'ιδώματ	ς
Απ�μακρύνετε τις ακαθαρσίες π�υ έ��υν επικαθήσει
και πρ�στατέψτε την επι�άνεια των ε�αρτημάτων
'ιδώματ�ς και τ�ν ά��να απ� διά'ρωση, τρί'�ντάς τα
τακτικά με ένα πανί καθαρισμ�ύ εμπ�τισμέν� σε λάδι.

8.2 Φρ	ντίδα τ	υ εργαλεί	υ
Εάν τ� εργαλεί� παρ�υσιά�ει έντ�νη ρύπανση, μπ�ρεί
να καθαριστεί με τρε��ύμεν� νερ�. Στη συνέ�εια πρέπει
να στεγνώσετε τ� εργαλεί� με ένα πανί καθαρισμ�ύ
εμπ�τισμέν� σε λάδι, για να μην μπ�ρεί να πρ�κληθεί
διά'ρωση. Διατηρείτε τις �ειρ�λα'ές πάντα καθαρές

απ� λάδια και λιπαρές �υσίες. Μη �ρησιμ�π�ιείτε υλικά
περιπ�ίησης π�υ περιέ��υν σιλικ�νη.

8.3 Συντήρηση
Ελέγ�ετε τακτικά �λα τα ε�ωτερικά μέρη τ�υ εργαλεί�υ
για τυ��ν �ημιές και την άψ�γη λειτ�υργία �λων των
�ειριστηρίων. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�, �ταν
έ��υν υπ�στεί �ημιά κάπ�ια μέρη τ�υ ή �ταν δεν
λειτ�υργ�ύν άψ�γα τα �ειριστήρια. Αναθέστε την
επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ� σέρ'ις της Hilti.

8.4 Έλεγ(	ς μετά απ> εργασίες )ρ	ντίδας και 
συντήρησης

Μετά απ� εργασίες �ρ�ντίδας και συντήρησης πρέπει
να πραγματ�π�ιήσετε έλεγ�� λειτ�υργίας (τ�π�θετήστε
περισσ�τερες 'ίδες). 

9. Διάθεση στα απ	ρρίμματα

Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλ� π�σ�στ� απ� ανακυκλώσιμα υλικά. Πρ�ϋπ�θεση για
την επανα�ρησιμ�π�ίησή τ�υς είναι � κατάλληλ�ς δια�ωρισμ�ς των υλικών. Σε π�λλές �ώρες, η Hilti έ�ει
�ργανωθεί ήδη ώστε να μπ�ρείτε να επιστρέ�ετε τ� παλι� σας εργαλεί� για ανακύκλωση. Ρωτήστε τ� τμήμα
ε�υπηρέτησης πελατών της Hilti ή τ�ν σύμ'�υλ� πωλήσεων.
Εάν θέλετε να διαθέσετε � ίδι�ς τ� εργαλεί� σε δια�ωρισμ� υλικών: απ�συναρμ�λ�γήστε τ� εργαλεί� στην
έκταση π�υ είναι δυνατ� �ωρίς τη �ρήση ειδικών εργαλείων. 

Δια(ωρίστε τα επιμέρ	υς ε�αρτήματα ως ε�ής:

Ε�άρτημα/συγκρ>τημα Κύρι	 υλικ> Ανακύκλωση
#ειρ�λα'ές Πλαστικ� Ανακύκλωση πλαστικών
Γεμιστήρας Πλαστικ� Ανακύκλωση πλαστικών
Κύρι� τμήμα #άλυ'ας, αλ�υμίνι� και πλαστικ� Σκραπ μετάλλων/ανακύκλωση πλαστικών
Βίδες, μικρ�ε�αρτήματα #άλυ'ας Σκραπ μετάλλων

10. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία
Για ερωτήσεις σχετικά µε τους όρους εγγύησης απευ-
θυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της HILTI.

Printed: 02.12.2015 | Doc-Nr: PUB / 5259471 / 000 / 00



*
3
0
4
4
4
7
*

30
44

47

Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan   
Pos. 1  |  20151116   

Printed: 02.12.2015 | Doc-Nr: PUB / 5259471 / 000 / 00


	00_BA_SDT25_15_neu_Cover_P1_20151116
	00_BA_SDT25_15_neu_Cover_P1_20151116
	01_BA_SDT25_15_neu_P1_de

	12_BA_SDT25_15_neu_P1_el

